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1. Begutachtung
Der Markt Oberstdorf beabsichtigt die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Mineralwasser-
Abfüllanlage Karweidach“. Es soll eine Sondergebietsfläche für die Nutzung als „Hotel und
Tourismus“ festgesetzt werden.

Der Bebauungsplan beinhaltet ein Teilstück einer möglichen Umfahrung.

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich Sportanlagen, die Kreisstraße OA4, die Eisenbahn-
linie Langenwang - Marktoberstdorf, ein Modellflugplatz und ein Wohngebiet.

Die Auswirkungen der Gewerbelärmemissionen aus dem Plangebiet sowie des Verkehrslär-
mes, des Freizeit- beziehungsweise Sportlärmes und des Gewerbelärmes sollen untersucht
werden.

Es ist zu prüfen, ob durch die zulässigen Nutzungen schädliche Umwelteinwirkungen im Sin-
ne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden und die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse nach dem Baugesetzbuch (BauGB) erfüllt werden.

Hierzu wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH im Namen und auf Rechnung des

Marktes Oberstdorf beauftragt ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen.

Da für den Bereich der Therme bislang keine konkreten Planungen vorliegen, wird im Gut-
achten auf eine ausführliche Betrachtung verzichtet und die Therme als dem Hotel zugehörig
betrachtet. Eine detaillierte Begutachtung erfolgt dann für das Einzelbauvorhaben.

Gewerbelärmemissionen aus dem Plangebiet

Es werden die Immissionsrichtwerte für Gewerbelärmimmissionen der TA Lärm an den rele-
vanten Immissionspunkten außerhalb des Plangebiets eingehalten.

Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet

Es werden die Immissionsrichtwerte für Gewerbelärmimmissionen der TA Lärm an den rele-
vanten Immissionspunkten innerhalb des Plangebiets eingehalten.

Emissionskontingente

Um die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse nach dem Baugesetzbuch (BauGB) zu
erfüllen, werden für die maßgeblichen Flächen des Plangebiets Schallemissionsbeschrän-
kungen in Form von Geräusch-Emissionskontingenten LEK nach der DIN 45691 festgesetzt.

Um zukünftige Planungen im Bereich der Sondergebietsfläche zu berücksichtigen werden
Emissionskontingente sowohl für die Bewertung als Gewerbelärm (TA Lärm) als auch für die
Bewertung als Sport- und Freizeitlärm (18.BImSchV) vergeben. Es sind somit folgende
Emissionskontingente LEK für die Sondergebietsfläche im Bebauungsplan „Mineralwasser-
Abfüllanlage Karweidach“ vorgesehen:
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SO01 tags LEK = 61 dB(A) nachts LEK = 46 dB(A)

Emissionskontingente nach TA Lärm tags und nachts in dB(A):

SO01 tags(aR) LEK = 61 dB(A) tags(iR) LEK = 56 dB(A) nachts LEK = 46 dB(A)

Emissionskontingente nach 18. BImSchV tags und nachts in dB(A):

Legende: aR : außerhalb der Ruhezeit
iR : innerhalb der Ruhezeit

Um zukünftige bauliche Entwicklungen im Plangebiet nicht unzumutbar einzuschränken wer-
den jeweils noch Zusatzkontingente vergeben:

tags nachts
A 290 93 5,0 5,0
B 93 290 0,0 0,0

Sektor EndeAnfang
Zusatzkontingent (TA Lärm) LEK,zus

tags(aR) tags(iR) nachts
A 290 93 5,0 5,0 5,0
B 93 290 0,0 0,0 0,0

Anfang Ende
Zusatzkontingent (18.BImSchV) LEK,zusSektor

Legende: aR : außerhalb der Ruhezeit
iR : innerhalb der Ruhezeit

Sport- und Freizeitlärm

Es werden die Immissionsrichtwerte der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV),
vom 18. Juli 1991 für Sportlärmimmissionen innerhalb des Plangebiets eingehalten.

Verkehrslärm

Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an allen relevanten Im-
missionspunkten innerhalb des Plangebiets eingehalten.

Auch durch den geplanten Neubau der im Bebauungsplan ausgewiesenen Umgehungsstra-
ße sind keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an allen rele-
vanten Immissionspunkten innerhalb des Plangebiets zu erwarten.

Augsburg, den 05.09.2013

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH

Dipl.-Geogr. Thomas Pehl



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des  Bebauungsplanes "Mine-
ralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes Oberstdorf

Datum: 05.09.2013 Auftragsnummer: LA12-274-G01.docx Seite: 7

S 08.09.13 15:25 P 09.09.13 08:31

2. Berechnung
2.1 Situation und Aufgabenstellung

Der Markt Oberstdorf beabsichtigt die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Mineralwasser-
Abfüllanlage Karweidach“. Es soll eine Sondergebietsfläche für die Nutzung als „Hotel und
Tourismus“ festgesetzt werden.

Der Bebauungsplan beinhaltet ein Teilstück einer möglichen Umfahrung.

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich Sportanlagen, die Kreisstraße OA4, die Eisenbahn-
linie Langenwang - Marktoberstdorf, ein Modellflugplatz und ein Wohngebiet.

Die Auswirkungen der Gewerbelärmemissionen aus dem Plangebiet sowie des Verkehrslär-
mes, des Sport- beziehungsweise Freizeitlärmes und des Gewerbelärmes im Plangebiet sol-
len untersucht werden.

Des Weiteren soll ein Lärmemissionskontingent für die Sondergebietsfläche vergeben wer-
den, um zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten im Plangebiet zu gewährleisten und gleich-
zeitig die Einhaltung der zulässigen Lärmimmissionen im Umfeld sicherzustellen.

2.2 Grundlagen
/A/ Ortsbesichtigung durch die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 15.05.2013

/B/ Mehrere Telefonate mit Herrn Kyewski vom Markt Oberstdorf

/C/ Vorentwurf zur 1. Änd. des Bebauungsplanes „Mineralwasser-Abfüllanlage Karweidach“,
Stand: 14.08.2013, erhalten von Frau Schwarz vom Planungsbüro OPLA am 23.08.2013

/D/ Auszug aus dem Flächennutzungsplan des Marktes Oberstdorf, erhalten von Frau
Schwarz vom Planungsbüro OPLA am 19.12.2013

/E/ Vorabzug der „Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Karweidach, Neubau eines
Hotels mit Therme“ der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr GmbH, Stand: Mai
2013, erhalten von Frau Schwarz vom Planungsbüro OPLA am 27.08.2013

/F/ Zugverkehrszahlen der Deutschen Bahn AG, erhalten am 22.05.2013 von Herrn Toch
von der Deutschen Bahn AG

/G/ Ausgangsdaten – Sportanlagen, Stand: 15.05.2013, erhalten von Hr. Allgäuer am
16.05.2013

/H/ Flugbetriebsordnung des Modellbauclub OBERSTDORF e.V. (MBCO), Stand:
26.10.1998

/I/ Stellungnahme MBCO vom 26.08.2013, erhalten durch Herrn Gotzler per E-Mail am
02.09.2013

/J/ Erläuterung der Flugbetriebszahlen durch Herrn Gotzler per E-Mail am 04.09.2013

/K/ Straßenverkehrszählung 2010, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium
des Innern
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/L/ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414)

/M/ 4. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO), vom 23. Januar 1990

/N/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, BImSchG - Bundes-
Immissionsschutzgesetz, vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830)

/O/ TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998

/P/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV), 12. Juni 1990

/Q/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Ausgabe 1990

/R/ DIN 45691:2006-12 "Geräuschkontingentierung"

/S/ RBLärm-92. Rechenbeispiele zu den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bun-
desministerium für Verkehr, Abt. Straßenbau (Hrsg.), erarbeitet durch die Forschungsge-
sellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss: ”Immissionsschutz an
Straßen“, Ausgabe 1992, Bonn

/T/ Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03), Aus-
gabe 1990

/U/ DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-
nung", Ausgabe Juli 2002 und Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städte-
bau; Berechnungsverfahren; "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche
Planung" Ausgabe: Mai 1987

/V/ DIN ISO 9613, Teil 2, "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-
gemeines Berechnungsverfahren", Entwurf Ausgabe September 1997

/W/ Bayer. Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.): Parkplatzlärmstudie 6. Aufl., Augsburg
2007

/X/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfall-
behandlung und –verwertung sowie Kläranlagen, Heft 1, Hessisches Landesamt für
Umwelt und Geologie, 2002

/Y/ Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 18.
BImSchV – Sportanlagenlärmschutzverordnung, 18. Juli 1991

/Z/ VDI 3770, Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen, April 2002

2.3 Örtliche Gegebenheiten
Das Gelände fällt zum Plangebiet hin leicht ab. Es bestehen keine natürlichen Abschirmun-
gen.
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2.4 Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte
Die Lage der Immissionspunkte ist der Anlage 10.3 zu entnehmen.

2.4.1 Bezeichnung und bauliche Nutzung
Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionspunkten ermittelt:

ta na ta na ta na ta na
IP01 Wohnbebauung WA 55 40 85 60 59 49 55 45
IP02 Wohnbebauung WA 55 40 85 60 59 49 55 45
IP03 Wohnbebauung WA 55 40 85 60 59 49 55 45
IP04 Campingplätze SO 55 40 85 60 59 49 55 45
IP05 Campingplätze SO 55 40 85 60 59 49 55 45
IP06 Wohnbebauung WA 55 40 85 60 59 49 55 45
IP07 Campingplätze SO 60 45 90 65 59 49 60 50
IP21 Baufenster Therme SO 55 40 85 60 59 49 55 45
IP22 Baufenster Therme SO 60 45 90 65 59 49 60 50
IP23 Baufenster Therme SO 60 45 90 65 59 49 60 50
IP24 Baufenster Therme SO 60 45 90 65 59 49 60 50
IP25 Baufenster Therme SO 60 45 90 65 59 49 60 50
IP26 Baufenster Hotel SO 60 45 90 65 59 49 60 50
IP27 Baufenster Hotel SO 60 45 90 65 59 49 60 50
IP28 Baufenster Hotel SO 60 45 90 65 59 49 60 50

IP Beschreibung Nutz.
IGW

Gewerbe
SP IRWIRW

Gewerbe Verkehr Verkehr
OW

Tabelle 1:Beschreibung der untersuchten Immissionspunkte
Legende: IP : Immissionspunkt

Nutz. : Bauliche Nutzung
OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm
SP IRW Spitzenpegel für Immissionsrichtwerte der TA Lärm
IGW : Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
WA : allgemeines Wohngebiet
SO : Sondergebiet
Alle Pegel in dB(A)

Die Einstufung der baulichen Nutzung der Immissionspunkte IP01 – IP07 ergeben sich aus
der tatsächlichen Nutzung und stimmen mit dem Flächennutzungsplan /D/ überein.

Die Einstufung der baulichen Nutzung der Immissionspunkte IP21 – IP28 wurde mit der ei-
nes Mischgebiets gleichgesetzt. Diese Schutzwürdigkeit wird im Bebauungsplan festgesetzt.

Für die Immissionspunkte IP04 und IP05 (Sondergebiet Campingplatz) sind keine Immissi-
onsrichtwerte vorgegeben. Um hier keine zusätzlichen unzumutbaren Einschränkungen für
die Betreiber der beiden Campingplätze zu verursachen wird die Schutzwürdigkeit hier mit
der eines allgemeinen Wohngebiets gleichgesetzt.

Der Immissionspunkt IP07 ist auf Grund seiner Lage lediglich für die Bewertung des Modell-
fluglärms relevant und wird für die übrigen Berechnungen nicht berücksichtigt. Seine
Schutzwürdigkeit wird daher mit der eines Mischgebiets gleichgesetzt um Nachteile für die
Betreiber des Modellflugplatzes zu vermeiden.
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Gewerbe

Einzelne kurzzeitige Geräusche dürfen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm am Tage um
nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

2.4.2 Beschreibung der Beurteilungszeiträume
Gewerbe

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Bezeichnung von bis

tags (ta) 06.00 Uhr 22.00 Uhr
nachts (na) 22.00 Uhr 06.00 Uhr

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von
22.00 Uhr bis 06.00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel.

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (allgemei-
nes Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) bei der
Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zu-
schlag zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB.

Bezeichnung von bis

an Werktagen 06.00 Uhr 07.00 Uhr
20.00 Uhr 22.00 Uhr

an Sonn- und
Feiertagen

06.00 Uhr 09.00 Uhr
13.00 Uhr 15.00 Uhr
20.00 Uhr 22.00 Uhr

Tabelle 3: Ruhezeiten

Verkehrslärm

Folgende Beurteilungszeiträume sind maßgeblich:

Bezeichnung Beurteilungs-
zeit in Stunden von bis

tags (ta) 16 06.00 Uhr 22.00 Uhr

nachts (na) 8 22.00 Uhr 06.00 Uhr

Tabelle 4: Beurteilungszeiträume



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des  Bebauungsplanes "Mine-
ralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes Oberstdorf

Datum: 05.09.2013 Auftragsnummer: LA12-274-G01.docx Seite: 11

S 08.09.13 15:25 P 09.09.13 08:31

2.5 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungsberechnungsprogramm SOUND-
PLAN berechnet.

2.5.1 Gewerbelärm
Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm". Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mit berück-
sichtigt.

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 /V/ ermittelt. Die meteorologische Kor-
rektur C0 wurde für den Zeitraum von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr mit 2, von 18.00 Uhr bis
22.00 Uhr mit 1 und von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr mit 0 angesetzt.

2.5.2 Verkehrslärm
Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den anlagenbezogenen
Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen sowie durch den regulären Verkehr auf öffentli-
chen Verkehrswegen wurden nach der RLS-90 /Q/ durchgeführt.

2.5.3 Schienenlärm
Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch Schienenverkehr wur-
den nach der Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen
(Schall 03) /T/ durchgeführt.

2.5.4 Freizeit- und Sportlärm
Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch Freizeit- und Sportlärm
wurden nach der Achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes – 18. BImSchV – Sportanlagenlärmschutzverordnung /Y/ durch-
geführt.

3. Gewerbelärm
Da für den Bereich der Therme bislang keine konkreten Planungen vorliegen, wird im Gut-
achten auf eine ausführliche Betrachtung verzichtet und die Therme als dem Hotel zugehörig
betrachtet. Die Schallemissionen der Therme werden somit als Gewerbelärm betrachtet und
nach der TA Lärm bewertet. Eine detaillierte Begutachtung nach den relevanten Regelwer-
ken erfolgt dann im Rahmen der Genehmigungsplanung zum Einzelbauvorhaben.

3.1 Gewerbelärmemissionen aus dem Plangebiet
Im Plangebiet soll ein Hotel sowie eine dazugehörige Therme betrieben werden. Es entste-
hen Lärmemissionen durch den Personal-, den Gäste- und den Anlieferverkehr des Hotels
und der Therme.

Die Lage der einzelnen Schallquellen ist der Anlage 10.4 zu entnehmen.
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3.1.1 PKW-Parkplätze
Die Berechnung der durch den Parkplatzverkehr verursachten Lärmemissionen erfolgte nach
der Parkplatzlärmstudie /W/.

Es wurde für die Parkplätze der Schallleistungspegel für eine Fahrbewegung pro Parkplatz
und Stunde berechnet. Die Korrektur erfolgte dann entsprechend der Anzahl der Fahrbewe-
gungen pro Parkplatz und Stunde in den jeweiligen Beurteilungszeiträumen.

Bezeichnung LWA,0 B f KD KI KPA Z LWA

Therme PP 63,0 90 1,0 4,8 4 3 0 74,8
Hotel PP 01 63,0 78 1,0 4,6 4 3 0 74,6
Hotel PP 02 63,0 94 1,0 4,8 4 3 0 74,8

Tabelle 5: Ausgangswerte für den Parkplatzverkehr
Legende: LWA,0 : Ausgangsschallleistungspegel

B : Bezugsgröße (hier: Stellplätze)
f : Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße
KD : Durchfahranteil
KI : Taktmaximalzuschlag
KPA : Zuschlag für Parkplatzart
Z : Zuschlag für Nutzungsart, z.B. 3 dB für 2 Parkvorgänge pro Nutzung
LWA : Schallleistungspegel
Alle Pegel in dB(A)

In der Tabelle 5 werden die Ausgangswerte für die Schallleistungspegel der einzelnen Park-
plätze aufgeführt. Diese beziehen sich auf eine An- oder Abfahrt pro Stellplatz und Stunde.

3.1.2 LKW-Parkplatz
Die Berechnung der durch den LKW-Ladeverkehr verursachten Lärmemissionen erfolgte
nach der Parkplatzlärmstudie /W/.

Es wurde für den Parkplatz der Schallleistungspegel für eine Fahrbewegung pro Parkplatz
und Stunde berechnet. Die Korrektur erfolgte dann entsprechend der Anzahl der Fahrbewe-
gungen pro Parkplatz und Stunde in den jeweiligen Beurteilungszeiträumen.

Bezeichnung LWA,0 B f KD KI KPA Z LWA

Hotel PP LKW 63,0 1 1,0 0,0 3 14 3 83,0

Tabelle 6: Ausgangswerte für den Parkplatzverkehr
Legende: LWA,0 : Ausgangsschallleistungspegel

B : Bezugsgröße (hier: Stellplatz)
f : Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße
KD : Durchfahranteil
KI : Taktmaximalzuschlag
KPA : Zuschlag für Parkplatzart
Z : Zuschlag für Nutzungsart, z.B. 3 dB für 2 Parkvorgänge pro Nutzung
LWA : Schallleistungspegel
Alle Pegel in dB(A)

In der Tabelle 6 werden die Ausgangswerte für die Schallleistungspegel der einzelnen Park-
plätze aufgeführt. Diese beziehen sich auf eine An- oder Abfahrt pro Stellplatz und Stunde.
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3.1.3 Fahrverkehr zu den Parkplätzen
Es wurde der Emissionspegel für den PKW-Fahrverkehr nach der RLS 90 /Q/ für eine Fahrt
mit 30 km/h berechnet. Dabei ergab sich für eine Fahrt pro Stunde ein Wert von
Lm,E25 = 28,5 dB(A). Nach der RBLärm /S/ ergibt sich der Schallleistungspegel pro Meter
(LWA‘) durch einen Zuschlag von 19,2 dB zu LWA/m = 47,7 dB(A).

Die Lärmemissionen durch den LKW-Fahrverkehr wurden nach der Studie " Technischer Be-
richt zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen
von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weite-
rer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten" /X/ durchgeführt. Es wurde
für die LKW-Fahrstrecke ein längenbezogener Schallleistungspegel von LWA/m = 63 dB(A) für
eine Fahrbewegung pro Stunde angesetzt.

Der Gesamtschallleistungspegel für eine Fahrstrecke ergibt sich aus dem längenbezogenen
Schallleistungspegel plus dem Längenmaß der Fahrstrecke. Das Längenmaß berechnet sich
aus dem 10-fachen Logarithmus der Länge der Fahrstrecke.

3.1.4 Schallleistungspegel der Emittenten
In der nachfolgenden Tabelle werden die relevanten Schallleistungspegel aufgeführt:

Lw' l oder S Lw
dB(A) m,m² dB(A)

Hotel PP 01 41,4 2072 74,6
Hotel PP 01 FV 47,7 10 57,7
Hotel PP 02 41,2 2281 74,8
Hotel PP 02 FV 47,7 126 68,7
Hotel PP LKW 62,2 121 83,0
Hotel PP LKW FV 63,0 638 91,1
Therme PP 40,8 2491 74,8

Schallquelle

Tabelle 7:Schallleistungspegel der betriebsspezifischen Emittenten

Legende: Lw' : Längenbezogener bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel
l oder S : Länge bzw. Fläche der Schallquelle
Lw : Schallleistungspegel
Alle Pegel in dB(A)

In der Tabelle 7 werden die Schallleistungspegel aufgeführt, die sich bei einem durchgehen-
den Betrieb der Schallquelle bzw. bei einer Einwirkung pro Stunde ergeben.

Die Korrektur für Schallquellen hinsichtlich der Betriebsdauer bzw. Anzahl der Vorgänge pro
Beurteilungszeitraum erfolgt auf Basis der Angaben in der Tabelle 8. In der Tabelle in der
Anlage 10.6 ist der Korrekturwert in der Spalte dLw aufgeführt.
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3.1.5 Anzahl der Vorgänge
In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen aufgeführt.

                                       Uhrzeit
Quelle Einheit

Ru
he

z.

au
ß 

R
Z

22
-2

3

23
-2

4

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

Hotel PP 01 Vorgang 81 349 0 0 0 0 0 0 0 5
Hotel PP 02 Vorgang 60 270 0 0 0 0 0 0 0 5
Therme PP Vorgang 120 530 20 20 0 0 0 0 0 0
Hotel LKW Vorgang 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabelle 8: Anzahl der betriebsspezifischen Ereignisse
Legende: Ruhez. : Innerhalb der Ruhezeit  von 6:00 – 7:00 Uhr und 20:00 - 22:00 Uhr

Auß RZ : außerhalb der Ruhezeit  von 7:00 – 20:00 Uhr
lNs : lauteste Nachtstunde im Zeitraum von 22:00 – 6:00 Uhr
Alle Pegel in dB(A)

Die Anzahl der jeweiligen Fahrbewegungen wurden auf Grundlage der „Verkehrsuntersu-
chung zum Bebauungsplan Karweidach“ /E/ angesetzt.

Bei der Angabe "Stunden" wird die reine Einwirkzeit in Stunden in den einzelnen Beurtei-
lungszeiträumen tagsüber von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 Uhr bis
06:00 Uhr angegeben. Bei der Angabe "Vorgang" wird die Anzahl der Fahrbewegungen in-
nerhalb des jeweiligen Zeitraumes angegeben.

Für Gebiete nach TA Lärm Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (allgemeines Wohngebiet, reines
Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) ist zwischen den Zeiträumen tags-
über außerhalb der Ruhezeit "auß RZ" (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr) und tagsüber innerhalb der
Ruhezeit "Ruhez." (06:00 Uhr bis 07:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) zu unterscheiden.
Dabei ist es unerheblich zu welcher Uhrzeit die Einwirkung innerhalb des jeweiligen Zeitrau-
mes stattfindet.

Nachts ist die lauteste Nachtstunde (lNs) ausschlaggebend.
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3.1.6 Bewertung der Beurteilungspegel
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel den Immissions-
richtwerten der TA Lärm gegenübergestellt:

IRW BP  Bewertung
ta na ta na ta na

IP01 55 40 25,2 18,1 + +

IP02 55 40 32,5 28,3 + +

IP03 55 40 30,5 22,2 + +

IP04 55 40 37,1 32,2 + +

IP05 55 40 33,8 28,6 + +

IP06 55 40 34,8 29,6 + +

IP07 60 45 30,9 25,6 + +

IP

Tabelle 9: Bewertung der Beurteilungspegel für Gewerbelärmimmissionen
Legende: IP : Immissionspunkt

IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm
BP : Beurteilungspegel
Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 9 sind die berechneten Beurteilungspegel zu entnehmen. Es werden die Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm an den relevanten Immissionspunkten eingehalten (Berechnung
siehe Anlage 10.6).

3.1.7 Spitzenpegel
Tagsüber

Die in der Parkplatzlärmstudie /W/ vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswer-
ter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung tagsüber liegen bei unter 1 m und für LKW-
Stellplätze bei 4 m.

Nachts

Die in der Parkplatzlärmstudie /W/ vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswer-
ter Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegen bei 28 m (allgemeines Wohn-
gebiet).

Diese Abstände werden hier eingehalten.

3.1.8 Tieffrequente Geräusche
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb sind keine tieffrequenten Geräusche zu erwarten.

3.1.9 Tonhaltigkeit
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb ist keine Tonhaltigkeit bei dem Geräusch zu erwarten.



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des  Bebauungsplanes "Mine-
ralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes Oberstdorf

Datum: 05.09.2013 Auftragsnummer: LA12-274-G01.docx Seite: 16

S 08.09.13 15:25 P 09.09.13 08:31

3.1.10 Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswe-
gen
Die Berechnungen wurden nach der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen durchgeführt.
Für jede Straße wurde der Pegel berechnet, der sich in einem Abstand von 25 Metern zur
Straßenachse ergibt. Dieser Pegel wird als Lm,E25 bezeichnet. Durch den Lm,E25 kann das Maß
der Lärmemission der betreffenden Straße beschrieben werden, wobei der Wert für die Tag-
zeit und für die Nachtzeit getrennt angegeben wird. Eine Pegelerhöhung durch Mehrfachre-
flexionen wurde dadurch berücksichtigt, dass bei der Berechnung der Immissionen 10 Refle-
xionen erfasst wurden. Ein Pegelzuschlag zum Lm,E25 wurde daher nicht gegeben. In der
nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt. Es wurde davon
ausgegangen, dass alle Fahrzeuge nach Süden abfahren bzw. von Süden kommen.

Bezeichnung Zeit M (pro Stunde) p % v in km/h Dv Steig DStg Lm,E 25

KFZ KFZ LKW LKW PKW LKW [dB] % [dB] [dB(A)]
ta 89 1 1,1 50 50 -6,0 52,4
na 6 0 0,0 50 50 -6,6 40,0

Karweidach 1.470 7,1 1,3

Gesamt

Tabelle 10: Verkehrsdaten für die Berechnung der Verkehrslärmemissionen auf den öffentli-
chen Verkehrswegen

Legende: M : Anzahl der KFZ und LKW pro Stunde
ta : tagsüber
na : nachts
v : Geschwindigkeit in km/h
Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB
Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A)
Alle Pegel in dB(A)

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt, die
durch den anlagenbezogenen Verkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen hervorgerufen
werden.

BP  Bewertung
ta na ta na ta na

IP01 59 49 30,8 18,2 + +
IP02 59 49 37,0 24,4 + +
IP03 59 49 28,0 15,3 + +
IP04 59 49 41,4 28,7 + +
IP05 59 49 36,4 23,8 + +
IP06 59 49 38,3 25,7 + +

IP
IGW

Tabelle 11: Bewertung der Beurteilungspegel
Legende: IP : Immissionspunkt

IGW : Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
BP : Beurteilungspegel

Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung
"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung

Alle Pegel in dB(A)

Aus der Tabelle 11 ist ersichtlich, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an allen
relevanten Immissionspunkten eingehalten werden.

Auch die um 4 dB(A) reduzierten Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 Teil 1
„Schallschutz im Städtebau“ werden deutlich unterschritten.
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3.2 Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet
Ins Plangebiet wirken die Gewerbelärmemissionen der nahegelegenen Kompostieranlage
ein. Zur Verarbeitung des kompostierbaren Materials wird unter anderem ein Shredder ein-
gesetzt. Die Lage der einzelnen Schallquellen ist der Anlage 10.5 zu entnehmen.

3.2.1 Shredder
Der Shredder ist während der Benutzung in der Regel an einem Standort fest installiert. Es
wird ein Schallleistungspegel von LWA = 118 dB(A) angesetzt /X/.

3.2.2 Schallleistungspegel der Emittenten
In der nachfolgenden Tabelle werden die relevanten Schallleistungspegel aufgeführt:

Lw' l oder S Lw
dB(A) m,m² dB(A)

Kompostieranlage Shredder 101,7 42,2 118,0

Schallquelle

Tabelle 12: Schallleistungspegel der betriebsspezifischen Emittenten

Legende: Lw' : Längenbezogener bzw. flächenbezogener Schallleistungspegel
l oder S : Länge bzw. Fläche der Schallquelle
Lw : Schallleistungspegel
Alle Pegel in dB(A)

In der Tabelle 7 werden die Schallleistungspegel aufgeführt, die sich bei einem durchgehen-
den Betrieb der Schallquelle bzw. bei einer Einwirkung pro Stunde ergeben. Die Korrektur für
Schallquellen hinsichtlich der Betriebsdauer bzw. Anzahl der Vorgänge pro Beurteilungszeit-
raum erfolgt auf Basis der Angaben in der Tabelle 13. In der Tabelle in der Anlage 10.7 ist
der Korrekturwert in der Spalte dLw aufgeführt.

3.2.3 Anzahl der Vorgänge
In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen aufgeführt.

                                       Uhrzeit
Quelle Einheit

Ru
he

z.

au
ß 

R
Z

22
-2

3

23
-2

4

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

Kompostieranlage Shredder Stunde 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabelle 13: Anzahl der betriebsspezifischen Ereignisse

Bei der Angabe "Stunden" wird die reine Einwirkzeit in Stunden in den einzelnen Beurtei-
lungszeiträumen tagsüber von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 Uhr bis
06:00 Uhr angegeben. Für Gebiete nach TA Lärm Nummer 6.1 Buchstaben d bis f (allge-
meines Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) ist zwi-
schen den Zeiträumen tagsüber außerhalb der Ruhezeit "auß RZ" (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr)
und tagsüber innerhalb der Ruhezeit "Ruhez." (06:00 Uhr bis 07:00 Uhr und 20:00 Uhr bis
22:00 Uhr) zu unterscheiden. Dabei ist es unerheblich zu welcher Uhrzeit die Einwirkung in-
nerhalb des jeweiligen Zeitraumes stattfindet.

Nachts ist die lauteste Nachtstunde (lNs) ausschlaggebend.
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3.2.4 Bewertung der Beurteilungspegel
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel den Immissions-
richtwerten für Gewerbelärmimmissionen der TA Lärm gegenübergestellt:

IRW BP  Bewertung
ta na ta na ta na

IP21 60 45 45,2 0,0 + +

IP22 60 45 52,4 0,0 + +

IP23 60 45 48,2 0,0 + +

IP24 60 45 45,6 0,0 + +

IP25 60 45 46,7 0,0 + +

IP26 60 45 50,9 0,0 + +

IP27 60 45 50,5 0,0 + +

IP28 60 45 43,1 0,0 + +

IP

Tabelle 14: Bewertung der Beurteilungspegel für Gewerbelärmimmissionen
Legende: IP : Immissionspunkt

IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm
BP : Beurteilungspegel
Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 14 sind die berechneten Beurteilungspegel zu entnehmen. Es werden die Im-
missionsrichtwerte für Gewerbelärmimmissionen der TA Lärm an den relevanten Immissi-
onspunkten eingehalten (Berechnung siehe Anlage 10.7).

3.2.5 Spitzenpegel
Es wurde nach dem Technischen Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von
Anlagen zur Abfallbehandlung und –verwertung sowie Kläranlagen /X/ von einem Spitzen-
Schallleistungspegel von 124 dB(A) für den Shredder ausgegangen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Spitzenpegel den für Gewerbelärm-
immissionen vorgegebenen Immissionsrichtwerten für Spitzenpegel gegenübergestellt:
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ta na ta na ta na
IP21 90 65 40,7 0,0 + +
IP22 90 65 60,6 0,0 + +
IP23 90 65 50,5 0,0 + +
IP24 90 65 44,7 0,0 + +
IP25 90 65 55,0 0,0 + +
IP26 90 65 59,1 0,0 + +
IP27 90 65 58,7 0,0 + +
IP28 90 65 51,3 0,0 + +

IP
IRW-Spitzenpegel BP  Bewertung

Tabelle 15: Bewertung der Spitzenpegel
Legende: IP : Immissionspunkt

IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm
BP : Beurteilungspegel
Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die um 30 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerte tagsüber
an den relevanten Immissionspunkten eingehalten werden (Berechnung siehe Anlage 10.8).

3.2.6 Tieffrequente Geräusche
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb sind keine tieffrequenten Geräusche zu erwarten.

3.2.7 Tonhaltigkeit
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb ist keine Tonhaltigkeit bei dem Geräusch zu erwarten.
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4. Emissionskontingent für Sondergebietsfläche
Um zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten im Plangebiet zu gewährleisten soll ein Emissi-
onskontingent für die Sondergebietsfläche vergeben werden.

4.1 Vorbelastung
Da die, nach dem Stand der derzeitigen Planungen, zu erwartenden Lärmemissionen aus
dem Plangebiet die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den relevanten Immissionspunkten
um mehr als 6 dB(A) unterschreiten (siehe Punkt 0) und dies auch durch die Emissionskon-
tingente so abgebildet werden soll, wird auf eine Betrachtung der Vorbelastung verzichtet.

4.2 Berechnung und Bewertung der Immissionskontin-
gente

4.2.1 Berechnung der Emissionskontingente
Die Berechnung der Immissionsrichtwert-Anteile erfolgte nach der DIN 45691:2006-12 "Ge-
räuschkontingentierung" /R/.

Die Bezugsfläche ist der Anlage 10.12 zu entnehmen.

Die Berechnung der Immissionskontingente ist der Anlage 10.13 zu entnehmen.

4.2.1.1 Gewerbelärm
Folgende Emissionskontingente werden angesetzt:

SO01 tags LEK = 61 dB(A) nachts LEK = 46 dB(A)

Emissionskontingente nach TA Lärm tags und nachts in dB(A):

Tabelle 16: Emissionskontingente
Legende: LEK : Emissionskontingent nach DIN 45691:2006-12

Alle Pegel in dB(A)

Es werden Zusatzkontingente vergeben:

tags nachts
A 290 93 5,0 5,0
B 93 290 0,0 0,0

Sektor EndeAnfang
Zusatzkontingent (TA Lärm) LEK,zus

In der nachfolgenden Tabelle sind die berechneten Gesamtimmissionskontingente darge-
stellt:

BP
ta na

IP01 46,7 31,7
IP02 47,1 32,1
IP03 46,5 31,5
IP04 48,3 33,3
IP05 45,4 30,4
IP06 46,0 31,0

IP
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Tabelle 17: Berechnung der Gesamtimmissionskontingente
Legende BP Beurteilungspegel

Alle Pegel in dB(A)

Die Immissionskontingente stellen gleichzeitig die Beurteilungspegel für die zulässigen
Lärmemissionen nach der TA Lärm aus dem Bebauungsplangebiet dar.

4.2.1.2 Freizeit- und Sportlärmlärm
Folgende Emissionskontingente werden angesetzt:

SO01 tags(aR) LEK = 61 dB(A) tags(iR) LEK = 56 dB(A) nachts LEK = 46 dB(A)

Emissionskontingente nach 18. BImSchV tags und nachts in dB(A):

Tabelle 18: Emissionskontingente
Legende: LEK : Emissionskontingent nach DIN 45691:2006-12

aR : außerhalb der Ruhezeit
iR : innerhalb der Ruhezeit
Alle Pegel in dB(A)

Es werden Zusatzkontingente vergeben:

tags(aR) tags(iR) nachts
A 290 93 5,0 5,0 5,0
B 93 290 0,0 0,0 0,0

Anfang Ende
Zusatzkontingent (18.BImSchV) LEK,zusSektor

Legende: aR : außerhalb der Ruhezeit
iR : innerhalb der Ruhezeit

In der nachfolgenden Tabelle sind die berechneten Gesamtimmissionskontingente darge-
stellt:

tags(aR) tags(iR) nachts
IP01 46,7 41,7 31,7
IP02 47,1 42,1 32,1
IP03 46,5 41,5 31,5
IP04 48,3 43,3 33,3
IP05 45,4 40,4 30,4
IP06 46,0 41,0 31,0

IP
BP

Tabelle 19: Berechnung der Gesamtimmissionskontingente
Legende BP Beurteilungspegel

aR : außerhalb der Ruhezeit
iR : innerhalb der Ruhezeit
Alle Pegel in dB(A)

Die Immissionskontingente stellen gleichzeitig die Beurteilungspegel für die zulässigen
Lärmemissionen nach der 18. BImSchV aus dem Bebauungsplangebiet dar. Berechnung
siehe Anlage 10.13. Für den Zeitraum innerhalb der Ruhezeit wird der Beurteilungspegel
tagsüber abzüglich 5 dB(A) angesetzt.
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4.2.2 Bewertung der Immissionskontingente

4.2.2.1 Gewerbelärm
In der nachfolgenden Tabelle werden die Beurteilungspegel mit den Orientierungswerten
verglichen.

OW BP  Bewertung Unterschreitung
ta na ta na ta na

IP01 55 40 46,7 31,7 + +
IP02 55 40 47,1 32,1 + +
IP03 55 40 46,5 31,5 + +
IP04 55 40 48,3 33,3 + +
IP05 55 40 45,4 30,4 + +
IP06 55 40 46,0 31,0 + +

IP

Tabelle 20: Bewertung der Immissionskontingente (Beurteilungspegel) für Gewerbelärmim-
missionen

Legende: OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
LIK : Immissionskontingent nach DIN 45691:2006-12
BP : Beurteilungspegel
Bewertung : "+" entspricht Unterschreitung

"Zahl" entspricht dem Wert der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 20 sind die berechneten Immissionskontingente (Beurteilungspegel) zu entneh-
men. Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an den relevanten
Immissionspunkten eingehalten (Bewertung siehe Begründung unter Punkt 8.3).
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4.2.2.2 Freizeit- und Sportlärm
In der nachfolgenden Tabelle werden die Beurteilungspegel mit den Immissionsrichtwerte
der 18.BImSchV verglichen.

OW BP  Bewertung Unterschreitung
aR iR na aR iR na aR iR na aR iR na

IP01 55 50 40 46,7 41,7 31,7 + + + 8,3 8,3 8,3
IP02 55 50 40 47,1 42,1 32,1 + + + 7,9 7,9 7,9
IP03 55 50 40 46,5 41,5 31,5 + + + 8,5 8,5 8,5
IP04 55 50 40 48,3 43,3 33,3 + + + 6,7 6,7 6,7
IP05 55 50 40 45,4 40,4 30,4 + + + 9,6 9,6 9,6
IP06 55 50 40 46,0 41,0 31,0 + + + 9,0 9,0 9,0

IP

Tabelle 21: Bewertung der Immissionskontingente (Beurteilungspegel) für Gewerbelärmim-
missionen

Legende: IRW : Immissionsrichtwerte der 18.BImSchV
aR : tagsüber, außerhalb der Ruhezeit
iR : tagsüber, innerhalb der Ruhezeit
na nachts
BP : Beurteilungspegel
Bewertung : "+" entspricht Unterschreitung

"Zahl" entspricht dem Wert der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 21 sind die berechneten Immissionskontingente (Beurteilungspegel) zu entneh-
men. Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an den relevanten
Immissionspunkten eingehalten (Bewertung siehe Begründung unter Punkt 8.3).
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5. Freizeit- und Sportlärm
Es befinden sich eine Sportanlage mit Sporthalle und Tennisplätzen sowie ein Modellflug-
platz in der Nähe des Plangebiets.

Die Lage der einzelnen Schallquellen ist der Anlage 10.5 zu entnehmen.

5.1 Beschreibung der zulässigen Lärmimmissionen und
der Beurteilungszeiträume
Nach § 5 Abs. 4 der 18. BImSchV vom 18.07.1991 dürfen bei Sportanlagen, die vor Inkraft-
treten der Verordnung baurechtlich genehmigt oder – soweit eine Baugenehmigung nicht er-
forderlich war – errichtet waren, die Immissionsrichtwerte an den Immissionspunkten jeweils
um weniger als 5 dB(A) überschritten werden (Mischgebiet).

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die in der folgenden Tabelle aufgeführten Zeit-
räume an Werktagen bzw. Sonn- und Feiertagen:

Beurteilungszeiträume
Bezeichnung von bis
werktags
tags (ta) 06.00 Uhr 22.00 Uhr
nachts (na) 22.00 Uhr 06.00 Uhr
Ruhezeit (ta(ir)) Morgen (Mo) 06.00 Uhr 08.00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (ta(ar)) 08.00 Uhr 20.00 Uhr
Ruhezeit (ta(ir)) Abend (A) 20.00 Uhr 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertage
tags (ta) 07.00 Uhr 22.00 Uhr
nachts (na) 22.00 Uhr 07.00 Uhr
Ruhezeit (ta(ir)) Morgen (Mo) 07.00 Uhr 09.00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (ta(ar)) 09.00 Uhr 13.00 Uhr
Ruhezeit (ta(ir)) Mittag (Mi) 13.00 Uhr 15.00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (ta(ar)) 15.00 Uhr 20.00 Uhr
Ruhezeit (ta(ir)) Abend (A) 20.00 Uhr 22.00 Uhr

Tabelle 22: Bezugszeiten für die Immissionsrichtwerte nach der 18. BImSchV
Legende: ta : tagsüber

na : nachts
ta(ar) : Tag außerhalb der Ruhezeiten
ta(ir) : Tagsüber innerhalb der Ruhezeiten
Mo : Morgen
Mi : Mittag
A : Abend

Zur Bewertung der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen wurde nicht die DIN 18005, sondern
die hier als genauere Berechnungs- und Bewertungsmethode anzusehende 18. BImSchV
herangezogen.
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5.2 Lärmemissionen Sportanlage
In unmittelbarer Nähe zum Hotel befindet sich eine Sportanlage mit Parkplätzen und vier
Außentennisplätzen.

5.2.1 Tennisplätze
Die Werte für die zu erwartenden Emissionen der Tennisplätze wurden der VDI-Richtlinie
3770 „Emissionskennwerte technischer Schallquellen – Sport- und Freizeitanlagen“ /Z/ ent-
nommen.

Es wurde jedem der vier Tennisplätze ein Schallleistungspegel von LWA = 93 dB(A) für die
Dauer der vorgesehenen Nutzung zugeordnet.

Nutzungszeiten

Folgende Nutzungszeiten für Trainings- und Punktspiele wurden anhand der Angaben der
Kur- und Verkehrsbetriebe AG Oberstdorf /G/ zu Grunde gelegt:

Werktags [in Std.]

08:00-20:00 Uhr
innerhalb der Ruhezeit

13:00-15:00 Uhr)

außerhalb der Ruhezeit
09:00-13:00 und 15:00-

20:00Uhr)
1 11 1 5
2 8 1 1
3 5 1
4 5

Sonn- und Feiertage [in Std.]

Tennisplatz

5.2.2 Parkplätze
Für den Parkplatzlärm der Tennis- und Sportanlagen wurde nach den Richtlinien für den
Lärmschutz an Straßen, RLS-90 /Q/ für 30 Stellplätze ein Emissionspegel Lm,E25 =
50,80 dB(A) angesetzt.

5.3 Lärmemissionen Modellflugplatz
Die folgenden Angaben für den Betrieb des Modellflugplatzes wurden der Flugbetriebsord-
nung des Modellbauclubs Oberstdorf e.V. /H/ sowie der Stellungnahme des MBCO vom
26.08.2013 /I/ entnommen.

Betriebszeiten:

Der Betrieb von Flugmodellen mit Verbrennungsmotor ist nur zu folgenden Zeiten zulässig:

Werktags 09:00 Uhr – 12:00 Uhr  und  15:00 Uhr – 19.00 Uhr

Sonn- und Feiertags 15:00 Uhr – 19:00 Uhr

Der Betrieb von Flugmodellen ohne Verbrennungsmotoren ist lediglich durch den Sonnenun-
tergang eingeschränkt und ist hier 30 Minuten vorher einzustellen.

Für den Betrieb von Flugmodellen ohne Verbrennungsmotoren werden auf Grundlage einer
Stellungnahme /I/ sowie einer Erläuterung /J/ durch den Vorsitzenden des Modellbauclubs
Oberstdorf e.V. folgende Zeiträume angesetzt:
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Werktags sowie an Sonn- und Feiertagen jeweils von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Anzahl der Flugvorgänge

Flugzeuge mit Verbrennungsmotoren: max. 4 pro Stunde

Flugzeuge mit Elektromotoren max. 5 pro Stunde

während der erlaubten Flugzeiten für Modelle
mit Verbrennungsmotoren

Flugzeuge mit Elektromotoren max. 3 pro Stunde in der restlichen Zeit

Schallleistungspegel der Flugmodelle

Der Schallleistungspegel für die jeweiligen Flugmodelle wurde wie folgt angenommen:

Flugzeuge mit Verbrennungsmotoren: LWA=  99 dB(A)

Flugzeuge mit Elektromotoren LWA=  89 dB(A)

5.4 Bewertung der Beurteilungspegel
Werktags

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel den Immissions-
richtwerten der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV), vom
18. Juli 1991 gegenübergestellt:

Mo Mi TaR A Mo Mi TaR A Mo Mi TaR A
IP04 WA 50 50 55 50 35,7 35,7 53,7 43,2 + + + +
IP05 WA 50 50 55 50 31,1 31,1 59,8 49,2 + + 4,8 +
IP07 WA 50 50 55 50 23,9 23,9 66,0 55,5 + + 11 5,5
IP21 MI 55 55 60 55 36,6 36,6 61,2 50,7 + + 1,2 +
IP22 MI 55 55 60 55 36,3 36,3 60,9 50,4 + + 0,9 +
IP23 MI 55 55 60 55 37,7 37,7 58,5 48,2 + + + +
IP24 MI 55 55 60 55 28,6 28,6 61,5 50,9 + + 1,5 +
IP25 MI 55 55 60 55 26,0 26,0 60,7 50,1 + + 0,7 +
IP26 MI 55 55 60 55 31,5 31,5 45,3 35,4 + + + +
IP27 MI 55 55 60 55 32,7 32,7 59,5 48,9 + + + +
IP28 MI 55 55 60 55 29,9 29,9 59,9 49,4 + + + +

IP Nutz. IRW Beurteilungspegel Bewertung

Tabelle 23: Bewertung der Beurteilungspegel für Sportlärmimmissionen
Legende: IP : Immissionspunkt

WA : allgemeines Wohngebiet
MI Mischgebiet
IRW : Immissionsrichtwert der 18. BImSchV
BP : Beurteilungspegel
Mo : Morgen
Mi : Mittag
T : Tag außerhalb der Ruhezeit
A : Abend
N : Nacht
Bew : "+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 23 sind die berechneten Beurteilungspegel zu entnehmen. Es werden die Im-
missionsrichtwerte der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV), vom
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18. Juli 1991 für Sportlärmimmissionen im Plangebiet für das Baufenster des Hotels einge-
halten. Im Baufenster der Therme kommt es tagsüber außerhalb der Ruhezeiten zu Über-
schreitungen um bis zu 1,3 dB(A). Für den zu dieser Tageszeit stattfindenden Thermenbe-
trieb stellt dies jedoch keine Einschränkung dar und kann daher vernachlässigt werden (Be-
rechnung siehe Anlage 10.9).

Sonntags

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel den Immissions-
richtwerten der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV), vom
18. Juli 1991 gegenübergestellt:

Mo Mi TaR A Mo Mi TaR A Mo Mi TaR A
IP04 WA 50 50 55 50 47,9 47,0 53,8 43,2 + + + +
IP05 WA 50 50 55 50 50,5 52,4 60,0 49,2 0,5 2,4 5 +
IP07 WA 50 50 55 50 55,5 58,5 66,4 55,5 5,5 8,5 11,4 5,5
IP21 MI 55 55 60 55 51,7 53,8 61,5 50,7 + + 1,5 +
IP22 MI 55 55 60 55 51,7 53,6 61,0 50,4 + + 1 +
IP23 MI 55 55 60 55 50,0 51,3 58,5 48,2 + + + +
IP24 MI 55 55 60 55 51,2 53,9 61,8 50,9 + + 1,8 +
IP25 MI 55 55 60 55 50,4 53,2 61,0 50,1 + + 1 +
IP26 MI 55 55 60 55 42,7 39,9 44,1 35,4 + + + +
IP27 MI 55 55 60 55 49,8 52,0 59,7 48,9 + + + +
IP28 MI 55 55 60 55 49,9 52,4 60,2 49,4 + + + +

IP Nutz. IRW Beurteilungspegel Bewertung

Tabelle 24: Bewertung der Beurteilungspegel für Sportlärmimmissionen
Legende: IP : Immissionspunkt

WA : allgemeines Wohngebiet
IRW : Immissionsrichtwert der 18. BImSchV
BP : Beurteilungspegel
Mo : Morgen
Mi : Mittag
T : Tag außerhalb der Ruhezeit
A : Abend
N : Nacht
Bew : "+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Der Tabelle 24 sind die berechneten Beurteilungspegel zu entnehmen. Es werden die Im-
missionsrichtwerte der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV), vom
18. Juli 1991 für Sportlärmimmissionen im Plangebiet für das Baufenster des Hotels einge-
halten. Im Baufenster der Therme kommt es tagsüber außerhalb der Ruhezeiten zu Über-
schreitungen um bis zu 1,8 dB(A). Für den zu dieser Tageszeit stattfindenden Thermenbe-
trieb stellt dies jedoch keine Einschränkung dar und kann daher vernachlässigt werden (Be-
rechnung siehe Anlage 10.10).
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5.5 Spitzenpegel
Tennisplätze

Es wurde von einem Spitzenschallleistungspegel von 118 dB(A) für einen Schiedsrichterpfiff
bei einem Punktspiel auf den Tennisplätzen der Sportanlage ausgegangen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Spitzenpegel den für Sportlärm vor-
gegebenen Immissionsrichtwerten für Spitzenpegel gegenübergestellt. Dabei wurde nur der
relevante Spitzenpegel für den Immissionspunkt berücksichtigt.

Mo Mi TaR A Mo Mi TaR A Mo Mi TaR A
IP04 WA 80 80 85 80 0,0 0,0 65,4 0,0 + + + +
IP05 WA 80 80 85 80 0,0 0,0 62,9 0,0 + + + +
IP07 WA 80 80 85 80 0,0 0,0 57,0 0,0 + + + +
IP21 MI 85 85 90 85 0,0 0,0 65,5 0,0 + + + +
IP22 MI 85 85 90 85 0,0 0,0 66,5 0,0 + + + +
IP23 MI 85 85 90 85 0,0 0,0 66,2 0,0 + + + +
IP24 MI 85 85 90 85 0,0 0,0 57,8 0,0 + + + +
IP25 MI 85 85 90 85 0,0 0,0 56,9 0,0 + + + +
IP26 MI 85 85 90 85 0,0 0,0 62,2 0,0 + + + +
IP27 MI 85 85 90 85 0,0 0,0 63,1 0,0 + + + +
IP28 MI 85 85 90 85 0,0 0,0 60,4 0,0 + + + +

IP Nutz. IR-Spitzenpegel Beurteilungspegel Bewertung

Tabelle 25: Bewertung der Spitzenpegel

Legende: IP : Immissionspunkt
IRW : Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
Mo : Morgen
Mi : Mittag
T : Tag außerhalb der Ruhezeiten
A : Abend
N : Nacht
Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die um 30 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerte tagsüber
und um 20 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwerte nachts an den relevanten Immissionspunk-
ten eingehalten werden (Berechnung siehe Anlage 10.11).

Parkplatz der Sportanlage

Für die Nutzung des Parkplatzes in der Nachtzeit wird der Mindestabstand der Parkplatz-
lärmstudie von 48 m bei Omnibussen zur nächstgelegenen Wohnbebauung eingehalten.
Somit wird der Immissionsrichtwert für Spitzenpegel durch die Nutzung des Parkplatzes ein-
gehalten. Der Immissionsrichtwert für Spitzenpegel "nachts" der 18 BImSchV entspricht dem
Immissionsrichtwert für Spitzenpegel "nachts" der TA Lärm "Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998.

Modellflugplatz

Der Fluglärm der Modellflugzeuge wurde bereits in der vorangegangenen Bewertung mit
dem Spitzenwert für den Schallleistungspegel der Flugmodelle angesetzt. Eine explizite Be-
trachtung des Spitzenpegels ist somit nicht erforderlich.



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des  Bebauungsplanes "Mine-
ralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes Oberstdorf

Datum: 05.09.2013 Auftragsnummer: LA12-274-G01.docx Seite: 29

S 08.09.13 15:25 P 09.09.13 08:31

5.6 Anlagenbezogener Fahrverkehr auf öffentlichen Ver-
kehrswegen
Der anlagenbezogene Fahrverkehr für die Sportanlage sowie für den Modellflugplatz wird
hier nicht gesondert betrachtet. Nach Verlassen des Parkplatzes der Sportanlage bezie-
hungsweise der Zufahrtsstraße zum Modellflugplatz erfolgt eine sofortige Vermischung mit
dem normalen Straßenverkehr. Dieser wird bereits im nachfolgenden Kapitel 7 „Verkehrs-
lärm“ hier im Gutachten behandelt und erfordert somit keine weitere Betrachtung an dieser
Stelle.

6. Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet
6.1 Straßenverkehr

Die Berechnungen sind nach der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen /Q/ durchzufüh-
ren.

Es wurde für jede Straße der Pegel berechnet, der sich in einem Abstand von 25 Metern zur
Straßenachse ergibt. Dieser Pegel wird als Lm,E25 bezeichnet. Durch den Lm,E25 kann das Maß
der Lärmemission der betreffenden Straße beschrieben werden, wobei der Wert für die Tag-
zeit und für die Nachtzeit getrennt angegeben wird.

Eine Pegelerhöhung durch Mehrfachreflexionen wurde berücksichtigt, indem bei der Berech-
nung der Immissionen 10 Reflexionen erfasst wurden. Ein Pegelzuschlag zum Lm,E25 wurde
daher nicht gegeben.

Es wurde von einer Zunahme des Fahrverkehrs von 20% ausgegangen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt.

Bezeichnung Zeit M (pro Stunde) p % v in km/h Dv Lm,E 25

2010 2025 KFZ LKW LKW PKW LKW [dB] [dB(A)]
ta 264 6,3 2,4 50 50 -5,5 56,8
na 35 1,1 3,0 50 50 -5,3 48,4
ta 264 6,3 2,4 100 80 -0,1 62,2
na 35 1,1 3,0 100 80 -0,1 53,7

DTV

3662 4.394

Rubinger Straße

Rubinger Straße

3662 4.394

Tabelle 26: Verkehrsdaten für die Berechnung der Verkehrslärmemissionen auf den öffentli-
chen Verkehrswegen

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
p : LKW-Anteil in %
v : Geschwindigkeit in km/h
Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB
DStg : Zuschlag für Steigung
Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A)
Alle Pegel in dB(A)
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6.1 Schienenverkehr
Die Berechnungen sind nach der Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von
Schienenwegen (Schall 03), Ausgabe 1990 durchzuführen /T/.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen auf Grundlage einer
Prognose der Zugverkehrszahlen 2025 aufgeführt.

Nr Art Anzahl Züge D(Fz) Scheibenbr. Zug- L(ME)
tags nachts Anteil % Länge Geschw. tags nachts

1 GZ-V 2 2 0 10 700 70 53,9 57,0
2 RB-VT 32 4 0 100 90 70 50,5 44,4
3 RE-VT 32 4 0 100 110 70 51,3 45,3
4 AZ/NZ-V 0 2 0 100 260 70 0,0 46,0

Summe 66 12 56,9 57,8

Tabelle 27: Lärmemissionen (Prognose 2025) auf dem Streckenabschnitt Langenwang –
Markt Oberstdorf

Legende: DFz : Korrektur für Fahrzeugart
Lm,E25 : Mittelungspegel in 25 Meter Entfernung von der Gleismitte
Alle Pegel in dB(A)
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6.2 Bewertung der Beurteilungspegel
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt, die
durch den Straßenverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen sowie dem Schienenverkehr
hervorgerufen werden.

Nutz.
ta na ta na ta na

IP21 1.G S MI 55 45 51 43 + +
2.G MI 55 45 51 43 + +
3.G MI 55 45 52 44 + +

IP22 1.G S MI 55 45 43 38 + +
2.G MI 55 45 44 39 + +
3.G MI 55 45 48 41 + +

IP23 1.G W MI 55 45 44 38 + +
2.G MI 55 45 45 39 + +
3.G MI 55 45 49 41 + +

IP24 1.G O MI 55 45 51 42 + +
2.G MI 55 45 51 43 + +
3.G MI 55 45 52 44 + +

IP25 1.G O MI 55 45 49 40 + +
2.G MI 55 45 49 41 + +
3.G MI 55 45 51 43 + +

IP26 1.G W MI 55 45 39 35 + +
2.G MI 55 45 40 36 + +
3.G MI 55 45 40 36 + +
4.G MI 55 45 40 36 + +
5.G MI 55 45 41 37 + +

IP27 1.G S MI 55 45 30 24 + +
2.G MI 55 45 33 26 + +
3.G MI 55 45 41 34 + +
4.G MI 55 45 47 40 + +
5.G MI 55 45 48 41 + +

IP28 1.G S MI 55 45 27 20 + +
2.G MI 55 45 29 22 + +
3.G MI 55 45 36 28 + +
4.G MI 55 45 49 41 + +
5.G MI 55 45 49 41 + +

Immissionspunkt  BewertungBeurteilungspegelOrientierungswert
Datei RSRS1011.res

Tabelle 28: Bewertung der Beurteilungspegel
Legende: BP : Beurteilungspegel

OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
an allen Immissionspunkten eingehalten werden.

Es sind somit keine zusätzlichen Schalldämmmaßnahmen an der zukünftigen Bebauung im
Plangebiet notwendig.
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6.3 Prognosefall – geplante Umgehungsstraße
Im Zuge der Planungen soll auch ein Korridor für eine geplante Umgehungsstraße frei gehal-
ten werden. Die Auswirkungen des späteren Verkehrslärms von dieser Umgehungsstraße
auf das Plangebiet sollen kurz untersucht werden.

Die Lage des Korridors ist in Anlage 10.2 zu sehen.

Die Berechnungen sind nach der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen /Q/ durchzufüh-
ren.

Es wurde für die Straße der Pegel berechnet, der sich in einem Abstand von 25 Metern zur
Straßenachse ergibt. Dieser Pegel wird als Lm,E25 bezeichnet. Durch den Lm,E25 kann das Maß
der Lärmemission der betreffenden Straße beschrieben werden, wobei der Wert für die Tag-
zeit und für die Nachtzeit getrennt angegeben wird.

Eine Pegelerhöhung durch Mehrfachreflexionen wurde berücksichtigt, indem bei der Berech-
nung der Immissionen 10 Reflexionen erfasst wurden. Ein Pegelzuschlag zum Lm,E25 wurde
daher nicht gegeben.

Es wurde von einer Zunahme des Fahrverkehrs von 20% ausgegangen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt.

Zeit M (pro Stunde) p % v in km/h Dv Lm,E 25

2010 2025 KFZ LKW LKW PKW LKW [dB] [dB(A)]
DTVBezeichnung

ta 120 2,0 1,7 80 80 -2,1 56,6
na 10 0 0 80 80 -2,5 44,8Umgehungsstraße 1950 1.950

Tabelle 29: Verkehrsdaten für die Berechnung der Verkehrslärmemissionen auf den öffentli-
chen Verkehrswegen

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
p : LKW-Anteil in %
v : Geschwindigkeit in km/h
Dv : Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB
DStg : Zuschlag für Steigung
Lm,E25 : Pegel in 25 m Entfernung in dB(A)
Alle Pegel in dB(A)
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6.4 Bewertung der Beurteilungspegel
In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt:

Nutz.
ta na ta na ta na

IP21 1.G S MI 59 49 51 39 + +
2.G MI 59 49 53 41 + +
3.G MI 59 49 54 42 + +

IP22 1.G S MI 59 49 49 37 + +
2.G MI 59 49 49 38 + +
3.G MI 59 49 50 39 + +

IP23 1.G W MI 59 49 49 38 + +
2.G MI 59 49 50 39 + +
3.G MI 59 49 52 40 + +

IP24 1.G O MI 59 49 35 24 + +
2.G MI 59 49 36 24 + +
3.G MI 59 49 43 32 + +

IP25 1.G O MI 59 49 26 14 + +
2.G MI 59 49 28 16 + +
3.G MI 59 49 40 29 + +

IP26 1.G W MI 59 49 45 33 + +
2.G MI 59 49 45 34 + +
3.G MI 59 49 46 34 + +
4.G MI 59 49 46 34 + +
5.G MI 59 49 47 35 + +

IP27 1.G S MI 59 49 28 17 + +
2.G MI 59 49 31 19 + +
3.G MI 59 49 39 27 + +
4.G MI 59 49 47 35 + +
5.G MI 59 49 48 36 + +

IP28 1.G S MI 59 49 22 10 + +
2.G MI 59 49 24 12 + +
3.G MI 59 49 30 18 + +
4.G MI 59 49 41 29 + +
5.G MI 59 49 42 31 + +

Datei RSRS1005.res

Immissionspunkt IGW Beurteilungspegel  Bewertung

Tabelle 30: Bewertung der Beurteilungspegel
Legende: BP : Beurteilungspegel

IGW : Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
Bewertung : "+" bedeutet Einhaltung

"Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
Alle Pegel in dB(A)

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an allen re-
levanten Immissionspunkten eingehalten werden.

Es sind somit keine zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen im Rahmen einer Neuplanung der
Umgehungsstraße an dem geplanten Hotel erforderlich.
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7. Qualität der Prognose
Die sich aufgrund der Rechenoperationen ergebende Relevanzbreite liegt unter 1 dB(A).

Als Ausgangsdaten wurde auf Werte verschiedener vorhandener Untersuchungen zugegrif-
fen. In diesen Untersuchungen sind die zu verwendenden Ausgangsdaten bereits so ange-
setzt, dass sie auf der sicheren Seite liegen. Daher ist auch davon auszugehen, dass die
Beurteilungspegel auf der sicheren Seite liegen und eine Einhaltung als sichergestellt anzu-
nehmen ist.



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des  Bebauungsplanes "Mine-
ralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes Oberstdorf

Datum: 05.09.2013 Auftragsnummer: LA12-274-G01.docx Seite: 35

S 08.09.13 15:25 P 09.09.13 08:31

8. Textvorschläge für den Bebauungsplan
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Schalltechnische Untersuchung zur 1. Ände-
rung des  Bebauungsplanes "Mineralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes

Oberstdorf" der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung "LA12-274-

G01.docx" vom 05.09.2013 können folgende Texte als Festsetzung und Begründung
übernommen werden.

Hinweise für die Übernahme in die Planzeichnung und in den Textteil:

- Die Kontingente sind in die Nutzungsschablone einzutragen.

- Folgende Normen sind bei der Auslegung bereitzuhalten:

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Ausgabe November 1989

- DIN 18005-1, "Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und
Hinweise für die Planung", Ausgabe Juli 2002

- Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Städtebau; Berech-
nungsverfahren; "Schalltechnische Orientierungswerte für die städte-
bauliche Planung" Ausgabe Mai 1987

- DIN 45691:2006-12 "Geräuschkontingentierung"

- In der Satzung ist zu ergänzen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem Be-
bauungsplan eingesehen werden können.

8.1 Satzung
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach der DIN 45691:2006-12
"Geräuschkontingentierung" weder tags noch nachts überschreiten.

Nach der TA Lärm, der DIN 18005 und der DIN 45691 erstreckt sich der Tagzeitraum von
06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr.

Emissionskontingente für Gewerbelärm nach TA Lärm tags und nachts in dB(A) für die
Sondergebietsfläche SO01:

SO01 tags LEK = 61 dB(A) nachts LEK = 46 dB(A)

Emissionskontingente nach TA Lärm tags und nachts in dB(A):

Beurteilungszeiträume nach 18.BImSchV
Bezeichnung von bis
werktags
tags (ta) 06.00 Uhr 22.00 Uhr
nachts (na) 22.00 Uhr 06.00 Uhr
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Ruhezeit (ta(ir)) Morgen (Mo) 06.00 Uhr 08.00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (ta(ar)) 08.00 Uhr 20.00 Uhr
Ruhezeit (ta(ir)) Abend (A) 20.00 Uhr 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertage
tags (ta) 07.00 Uhr 22.00 Uhr
nachts 22.00 Uhr 07.00 Uhr
Ruhezeit (tags(iR)) Morgen (Mo) 07.00 Uhr 09.00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (tags(aR)) 09.00 Uhr 13.00 Uhr
Ruhezeit (tags(iR)) Mittag (Mi) 13.00 Uhr 15.00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (tags(aR)) 15.00 Uhr 20.00 Uhr
Ruhezeit (tags(iR)) Abend (A) 20.00 Uhr 22.00 Uhr

Emissionskontingente für Sport- und Freizeitlärm nach 18.BImSchV tags und nachts in dB(A)
für die Sondergebietsfläche SO01:

SO01 tags(aR) LEK = 61 dB(A) tags(iR) LEK = 56 dB(A) nachts LEK = 46 dB(A)

Emissionskontingente nach 18. BImSchV tags und nachts in dB(A):

Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzuführen.

Die Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt für Immissionsorte außerhalb
des Plangebietes nach der DIN 45691:2006-12. Als Einfallswinkel ist von 360 Grad
auszugehen.

Als Bezugsfläche ist die in der Planzeichnung als Sondergebiet dargestellte Fläche
heranzuziehen.

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans,
wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsor-
ten um mindestens 15 dB unterschreitet.

Es ist folgendes Zusatz-Emissionskontingent LEK,zus,k zulässig:

tags nachts
A 290 93 5,0 5,0
B 93 290 0,0 0,0

Sektor EndeAnfang
Zusatzkontingent (TA Lärm) LEK,zus

tags(aR) tags(iR) nachts
A 290 93 5,0 5,0 5,0
B 93 290 0,0 0,0 0,0

Anfang Ende
Zusatzkontingent (18.BImSchV) LEK,zusSektor

Die Winkelangaben der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt im
Gauß-Krüger-Koordinatensystem:

x= 4370170,00 (Rechtswert); y= 5255470,00 (Hochwert)

Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert:
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Norden 0 Grad

Osten 90 Grad

Süden 180 Grad

Westen 270 Grad

Die Gesamtemission berechnet sich aus der Summe aller Emissionskontingente im
Bebauungsplangebiet zuzüglich der Zusatz-Emissionskontingente LEK,zus,1.

Wenn es an schutzbedürftigen Nutzungen im Übergangsbereich von einem Sektor der
Zusatzemission in den nächsten zu verschieden hohen Immissionskontingenten LIK;ij kommt,
so ist das jeweils niedrigere Immissionskontingent maßgeblich.

Hinweis: Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben bzw. im
Genehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren ist mit der
Bauaufsichtsbehörde die Vorlage eines Lärmschutzgutachtens auf Basis der
Ermächtigung der BauVorlV abzustimmen. Dies gilt auch für
Genehmigungsfreistellungsverfahren.

8.2 Zugänglichkeit der Normen, Richtlinien und Vor-
schriften
Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig
gesichert hinterlegt.

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen
(Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften können auch bei der BEKON
Lärmschutz & Akustik GmbH (Schaezlerstr. 9, 86150 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach
Voranmeldung kostenlos eingesehen werden.

Alle Normen und Richtlinien können bei der wann…..….  wo …………….. eingesehen
werden.
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8.3 Begründung
In der Bauleitplanung sind die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten und es ist zu prüfen, inwiefern schädliche Lärm-
immissionen vorliegen und die Erwartungshaltung an den Lärmschutz in dem Plangebiet er-
füllt wird.

Es soll eine Sondergebietsfläche für die Nutzung als „Hotel und Tourismus“ festgesetzt wer-
den.

Der Bebauungsplan beinhaltet ein Teilstück einer möglichen Umfahrung.

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich Tennis- und Sportanlagen, die Kreisstraße OA4,
die Eisenbahnlinie Langenwang - Marktoberstdorf, ein Modellflugplatz und ein Wohngebiet.

Die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH wurde mit der Berechnung und Bewertung der
Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersuchung können dem Bericht mit der
Bezeichnung "Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des  Bebauungsplanes "Mi-
neralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes Oberstdorf" mit dem Datum 05.09.2013
entnommen werden.

Das Plangebiet bietet Baufenster für eine Hotelanlage sowie eine Therme mit den jeweils
dazugehörenden Parkplätzen.

Nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen
insbesondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu
berücksichtigen.

Nach § 50 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, BImSchG, sind
bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend
dem Wohnen dienenden Gebiete, sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie
möglich vermieden werden.

Gewerbelärmemissionen

Um zu beurteilen, ob durch die zukünftige Nutzung des Bebauungsplangebietes als
Sondergebiet „Hotel und Tourismus“ diese Anforderungen für die schützenswerte Bebauung
hinsichtlich des Schallschutzes erfüllt sind, können die Orientierungswerte des Beiblattes 1
zur DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", Teil 1 herangezogen werden.

Die Definition der schützenswerten Bebauung richtet sich nach der Definition im Beiblatt 1
zur DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und nach der TA Lärm "Technische Anleitung
zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998, Anhang A.1.3 "Maßgeblicher Immissionsort".
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Da für den Bereich der Therme bislang keine konkreten Planungen vorliegen, wird im Gut-
achten auf eine ausführliche Betrachtung verzichtet und die Therme als dem Hotel zugehörig
betrachtet. Eine detaillierte Begutachtung erfolgt dann für das Einzelbauvorhaben.

Die Orientierungswerte werden an allen relevanten Immissionspunkten eingehalten. Es sind
somit keine unzumutbaren Lärmimmissionen im Umfeld des Plangebiets zu erwarten.

Planbedingte Verkehrslärmimmissionen im Umfeld

Es werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude unzumutbar durch den anlagenbezoge-
nen Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen beeinträchtigt. Die mögliche Schwan-
kungsbreite des Fahraufkommens auf öffentlichen Verkehrswegen wird als zumutbar ange-
sehen.

Gewerbelärmimmissionen

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich einer Kompostieranlage mit Shredder.

Um zu beurteilen, ob durch die zukünftige Nutzung des Bebauungsplangebietes als
Sondergebiet „Hotel und Tourismus“ diese Anforderungen für die schützenswerte Bebauung
hinsichtlich des Schallschutzes erfüllt sind, können die Orientierungswerte des Beiblattes 1
zur DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", Teil 1 herangezogen werden.

Die Definition der schützenswerten Bebauung richtet sich nach der Definition im Beiblatt 1
zur DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und nach der TA Lärm "Technische Anleitung
zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998, Anhang A.1.3 "Maßgeblicher Immissionsort".

Die Orientierungswerte werden an allen relevanten Immissionspunkten eingehalten.

Eine Einschränkung der vorhandenen Gewerbelärmemissionen außerhalb des Plangebiets
ist somit nicht gegeben.

Lärmemissionskontingente nach der DIN 45691:2006-12

Um eine Überschreitung der zu Grunde zu legenden Gewerbelärmimmissionen an der
schützenswerten Bebauung zu verhindern, wurde ein Emissionskontingent für das
Bebauungsplangebiet festgesetzt. Die Festsetzung erfolgte nach der DIN 45691:2006-12
"Geräuschkontingentierung". Um der hier erforderlichen hohen Genauigkeit gerecht zu
werden, sind die Berechnungen (in Abweichung zur DIN 45691) mit einer Nachkommastelle
genau durchzuführen.

Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen. Somit ist festgelegt, dass z.B. die
Eigenabschirmung einer Gebäudefassade eines betrachteten Wohngebäudes nicht
herangezogen wird.

Im Sondergebiet ist die Festsetzung nach § 11 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 3
möglich.

Somit werden die umliegenden schützenswerten Bebauungen vor unzumutbaren
Lärmeinwirkungen geschützt. Ferner kann eine gerechte Verteilung der zulässigen
Lärmemissionen auf das gesamte Bebauungsplangebiet sichergestellt werden.
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Es wird somit geregelt, welche Schallemissionen die Betriebe und Anlagen aufweisen
dürfen. Mit dem festgesetzten Rechenverfahren ergibt sich dann auf dem Ausbreitungsweg
für die umliegenden schützenswerten Nutzungen der jeweilige Immissionsrichtwert-Anteil.
Rechtlich umstrittene Bezüge zu Gegebenheiten außerhalb des Plangebietes (Dämpfungen,
Immissionsorte usw.) sind somit in diesem Bebauungsplan nicht erforderlich.

Als Bezugsfläche ist die in der Planzeichnung als Sondergebiet dargestellte Fläche
heranzuziehen. Dies ist die im Plan in orange umrandete Fläche.

Es ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu berechnen, welcher
Immissionsrichtwert-Anteil (LIK;ij) sich für die jeweilige Teilfläche ergibt. Dieser kann aus den
festgesetzten Emissionskontingenten ohne die richtungsabhängige Zusatzemission
berechnet werden. Ferner ist zu berechnen, ob die zu erwartenden Lärmemissionen des sich
ansiedelnden Betriebes Beurteilungspegel verursachen, die unterhalb der
Immissionsrichtwert-Anteile liegen. Dies gilt für Vorhaben, deren Beurteilungspegel um
weniger als 15 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert liegen.

Die sich so ergebenden zulässigen Emissionen und darauf aufbauenden
Immissionskontingente (bzw. Immissionsrichtwert-Anteile im Sinne der TA Lärm) stellen das
Lärmkontingent dar, das von dem Nutzer des Grundstückes in Anspruch genommen werden
darf.

Im Rahmen eines nachfolgenden Genehmigungsverfahrens (nach BImSchG, Baurecht usw.)
muss der Antragsteller die jeweiligen schalltechnischen Anforderungen, entsprechend dem
in dem Genehmigungsverfahren einschlägigen Regelwerk (z.B. TA Lärm), nachweisen.
Somit ist beispielsweise die Einhaltung der Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich
tieffrequenter Geräusche im Genehmigungsverfahren nachzuweisen.

Darüber hinaus ist zusätzlich nachzuweisen, dass die sich aufgrund der Satzung
ergebenden Lärm-Emissionskontingente nicht überschritten werden. Der Nachweis der
Einhaltung der Festsetzungen der Satzung hinsichtlich Lärmemissionen ersetzt somit
keinerlei Genehmigungsverfahren. Die Kommune legt viel mehr fest, welche
Lärmemissionen dem Antragsteller zustehen.

Dabei sind alle Lärmemissionen maßgeblich, die entsprechend dem jeweiligen Regelwerk im
Genehmigungsverfahren einzustellen sind. Dies sind z.B. bei einem
Genehmigungsverfahren nach BImSchG alle Lärmemissionen von ortsfesten und
beweglichen Anlagen auf dem Betriebsgelände (z.B. Lärmemissionen von PKW- und LKW-
Fahrvorgängen auf dem Betriebsgelände, Lärmemissionen von Fahrvorgängen auf
Schienenanlagen, Lärmemissionen von Be- und Entladevorgängen von LKW auf dem
Betriebsgelände, Lärmemissionen von Beschallungsanlagen, menschliche Stimmen usw.).

Dabei besteht keinerlei Zusammenhang zwischen der genauen Lage der Schallquelle und
den flächenhaft verteilten Emissionskontingenten. Der Eigentümer der Fläche (und somit der
Emissionskontingente) kann diese frei verteilen. Einzig wichtig dabei ist, dass er sein
Gesamtemissionskontingent nicht überschreitet. Somit ist sichergestellt, dass an den
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umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen nur die Lärmimmissionen entstehen, die die
Kommune als Abwägungsgrundlage zugrunde gelegt hat.

Zusatzkontingent

Es wurde ein Zusatz-Emissionskontingent (LEK,zus,1) festgesetzt. Dieses stellt eine Zusat-
zemission dar, die von den ansiedelnden Betrieben in Anspruch genommen werden kann,
aber nicht muss. Das Zusatz-Emissionskontingent ist für die Tagzeit und Nachtzeit verschie-
den. Die Schallabstrahlung der zukünftigen Anlagen auf dem jeweiligen Gelände innerhalb
des Geltungsbereiches wird vermutlich nicht der Richtungsabhängigkeit der festgesetzten
Zusatz-Emissionskontingente entsprechen. Diese Richtungsabhängigkeit stellt vielmehr dar,
nach welchen besonderen (Emissions-) Eigenschaften der Betriebe und Anlagen im Bebau-
ungsplangebiet die Gliederung des Plangebietes erfolgt.

Falls es an schutzbedürftigen Nutzungen im Übergangsbereich von einem Sektor der Zusat-
zemission in den nächsten zu verschieden hohen Immissionskontingenten LIK;ij kommt, so ist
im Sinne des Immissionsschutzes das jeweils niedrigere Immissionskontingent maßgeblich.
Dies ist z.B. dann anzuwenden, wenn sich der Übergang von einem Sektor mit einem Zu-
satz-Emissionskontingent von 5 dB(A) in den nächsten Sektor mit einem Zusatz-Emissions-
kontingent von 0 dB(A) innerhalb des Bereiches eines Wohnhauses befindet.

Zur Berechnung der zulässigen Immissionsrichtwert-Anteile sind nur die schutzbedürftigen
Räume in Gebäuden (bzw. bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine
Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand
der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen
erstellt werden dürfen) außerhalb des Bebauungsplangebietes heranzuziehen. Die Definition
der schutzbedürftigen Räume richtet sich nach der Definition der TA Lärm "Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998, Anhang A.1.3 "Maßgeblicher
Immissionsort". Ein Nachweis der Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwert-Anteile
innerhalb des Plangebietes (z.B. an Bürogebäuden) ist nicht erforderlich. Der
Schutzanspruch innerhalb des Plangebietes an benachbarte Grundstücke richtet sich
ausschließlich nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom
26.08.1998.

Hinweis: Bei der Berechnung der tatsächlichen Immissionen im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens können auch Dämpfungen und Abschirmungen entsprechend der
DIN ISO 9613-2 Akustik, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien; Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren" berücksichtigt werden.

Die Beurteilungszeiträume tagsüber und nachts beziehen sich jeweils auf die Definition
dieser Zeiträume in der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom
26.08.1998.
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Zusätzlich wurde ein Emissionskontingent nach der 18.BImSchV festgelegt. Dadurch sind
auch zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Sondergebietsfläche unabhängig
vom geplanten Objekt (Gewerbe oder Sport- und Freizeiteinrichtung) sichergestellt.

Lärmschutzgutachten im Genehmigungsverfahren

In der Satzung wurde der Hinweis aufgenommen, dass bei der Neuerrichtung und Änderung
von Bauvorhaben bzw. im Genehmigungsverfahren und
Genehmigungsfreistellungsverfahren mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen ist, ob ein
gutachterlicher Nachweis der Einhaltung der sich aus der Satzung ergebenden
Lärmimmissionen erforderlich ist. Dies gilt auch in Genehmigungsfreistellungsverfahren.
Dieser Hinweis ist keine Grundlage der Abwägung sondern soll sicherstellen, dass der
Bauwerber sich frühzeitig mit der Genehmigungsbehörde in Verbindung setzt, um die
Erforderlichkeit der Begutachtung abzuklären. Somit kann eine zeitliche Verzögerung im
Genehmigungsverfahren im Sinne des Bauwerbers vermieden werden.

Bewertung der Vorbelastung durch vorhandenen und zulässigen Gewerbelärm

Da die, nach dem Stand der derzeitigen Planungen, zu erwartenden Lärmemissionen aus
dem Plangebiet die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den relevanten Immissionspunkten
um mehr als 6 dB(A) unterschreiten (siehe Punkt 0) und dies auch durch die Emissionskon-
tingente so abgebildet wurde, wird auf eine Betrachtung der Vorbelastung verzichtet.

Bewertung der Lärmimmissionen

Wie der Untersuchungsbericht der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der

Bezeichnung LA12-274-G01.docx vom 05.09.2013 aufzeigt, werden die um 6 dB(A)
reduzierten Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im
Städtebau, Berechnungsverfahren", an der vorhandenen Wohnbebauung eingehalten.

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 für Gewerbelärm stimmen mit den
Immissionsrichtwerten der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom
26.08.1998 überein.

Nach Punkt 3.2.1 Absatz 2 der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm",
vom 26.08.1998 liegen dann, wenn die um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte
eingehalten werden, keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3 Abs. 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), vom 26. September 2002 vor.

Aufgrund dieses Ansatzes kann davon ausgegangen werden, dass die zusätzlichen
Immissionen zu keinen relevanten Pegelerhöhungen an den relevanten Immissionspunkten
führen, die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse nach dem Baugesetzbuch erfüllt
werden und keine schädlichen oder unzumutbaren Lärmimmissionen hervorgerufen werden.

Freizeit- und Sportlärm

Südlich des Plangebiets liegt eine Sportanlage mit Sporthalle, Parkplätzen und 4
Tennisplätzen im Freien. Des Weiteren befindet sich der Flugsektor des Modellbauclubs
Oberstdorf e.V. in unmittelbarer Nähe.
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Es werden die Immissionsrichtwerte der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV),
vom 18. Juli 1991 an mehreren Immissionspunkten überschritten. Die Überschreitungen
resultieren aus der Nähe des Flugsektors des Modellbauclubs Oberstdorf e.V. zur
schützenswerten Bebauung.

Bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung baurechtlich genehmigt oder - so-
weit eine Baugenehmigung nicht erforderlich war - errichtet waren, soll die zuständige Be-
hörde von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn die Immissionsrichtwerte an
den in § 2 Abs. 2 genannten Immissionsorten jeweils um weniger als 5 dB(A) überschritten
werden. Dies ist für den Modellflugplatz zutreffend, da der Flugsektor bereits im Jahr 1978
genehmigt wurde. Im Baufenster der Therme kommt es tagsüber außerhalb der Ruhezeiten
zu Überschreitungen um bis zu 1,8 dB(A). Für den zu dieser Tageszeit stattfindenden Ther-
menbetrieb stellt dies jedoch keine Einschränkung dar und kann daher vernachlässigt wer-
den. Im Baufenster des Hotels werden die Immissionsrichtwerte der 18.BImSchV an allen
Immissionspunkten eingehalten.

Verkehrslärmimmissionen durch geplante Umgehungsstraße

Es sollte geprüft werden ob durch den Bau der geplanten Umgehungsstraße die Immissi-
onsgrenzwerte der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV) eingehalten wer-
den.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass durch eine zukünftige Umgehungsstraße keine Über-
schreitungen der Immissionsgrenzwerte im Bereich des Plangebiets zu erwarten sind.

Es entstehen beim Bau der Umgehungsstraße somit keine Zusatzkosten durch Lärmschutz-
maßnahmen am zukünftigen Hotel für den Straßenbaulastträger.

Verkehrslärmimmissionen durch vorhandene Verkehrswege

Entsprechend den Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation (WHO – GUIDELINES
FOR COMMUNITY NOISE) sind bei Pegeln tagsüber über 55 dB(A) ernsthafte Belästigun-
gen und bei Pegeln tagsüber über 50 dB(A) geringe Belästigungen zu erwarten. Die Schall-
pegel vor den geöffneten Fenstern von Schlafräumen (also auch Kinderzimmer) sollen
nachts 45 dB(A) nicht überschreiten.

Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrslärm ist in den Orientierungswerten für
Verkehrslärm des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im Städtebau, Berech-
nungsverfahren", vom Mai 1987 festgelegt. Die Orientierungswerte werden an allen Fassa-
den eingehalten.
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9. Abkürzungen der Akustik
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Aba Mittlere Einfügedämpfung
Adiv Mittlere Entfernungsminderung
Agr Mittlerer Bodeneffekt
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie
Bewertung "+" Anforderung eingehalten
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
CmN Meteorologische Korrektur, nachts
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber
DI Richtwirkungskorrektur
dLr Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A)
Dz Abschirmmaß in dB(A)
f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie
Fl.Nr. Flurnummer
GE Gewerbegebiet
GI Industriegebiet
IGW Immissionsgrenzwert
IP Immissionspunkt
IRW Immissionsrichtwert in dB(A)
K Reflexionszuschlag in dB(A)
KD Durchfahranteil auf Parkplatz
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit
Ko Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A)
l Länge der Quelle
LD1 Immissionspunktbezogenes Abschirmmaß in dB
LD2 Immissionspunktbezogene Korrektur in dB
Lm Mittelungspegel in dB(A)
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A)
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde
Lr Beurteilungspegel in dB(A)
LrN Beurteilungspegel nachts
LrT Beurteilungspegel tagsüber
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen
LTM Taktmaximalzuschlag in dB(A)
LWA Schallleistungspegel in dB(A)
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A)
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A)
LwA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen)
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A)
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
MD/MI Dorf-/Mischgebiet
MK Kerngebiet
n Anzahl der Stellplätze
na Beurteilungszeitraum – Nacht
Nutz Bauliche Nutzung
OW Orientierungswert in dB(A)
p LKW-Anteil in %
R`W bewertetes Schalldämm-Maß in dB
Re Reflexanteil
s Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionspunkt in m
S Flächengröße in m²
ta Beurteilungszeitraum - Tag
v Geschwindigkeit in km/h
WA Allgemeines Wohngebiet
WR Reines Wohngebiet
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes
ZB Zeitbereich
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A)
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10. Anlagen
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10.1 Übersichtsplan

Plangebiet
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10.2 Auszug Bebauungsplan

Korridor geplante Umgehungsstraße
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10.3 Lage der Immissionspunkte
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10.4 Lärmemissionen - Lage der Schallquellen
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10.5 Lärmimmissionen – Lage der Schallquellen
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10.6 Parkplatzlärm – Berechnung der Beurteilungspegel
Mittlere

Ausbreitung
7SP71_LA12-274 - G01-Hotellärm
RSPS1003.res

Seite 1
06.09.2013 11:05

Name ZB LwA'
dB(A)

l / S
m,m²

LwA
dB(A)

KI
d

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Aba
dB

Aat
dB

Re
dB

Aw
dB

Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Cmet
dB

Lr
dB(A)

Immissionsort IP01 LrT 25,2 dB(A) LrN 18,1 dB(A)
Hotel PP 01 LrT 41,4 2072 74,6 0 3 241 -58,6 -4,4 -9,6 -0,5 0,0 4,5 0,0 14,3 1,9 -1,5 19,2
Hotel PP 01 LrN 41,4 2072 74,6 0 3 241 -58,6 -4,4 -9,6 -0,5 0,0 4,5 0,0 0,0
Hotel PP 01 FV LrT 47,7 10 57,7 0 3 215 -57,7 -4,4 -10,5 -0,4 0,0 -12,3 0,0 14,3 1,9 -1,5 2,5
Hotel PP 01 FV LrN 47,7 10 57,7 0 3 215 -57,7 -4,4 -10,5 -0,4 0,0 -12,3 0,0 0,0
Hotel PP 02 LrT 41,2 2281 74,8 0 3 336 -61,5 -4,5 -7,3 -0,6 0,0 3,8 0,0 13,1 1,9 -1,7 17,2
Hotel PP 02 LrN 41,2 2281 74,8 0 3 336 -61,5 -4,5 -7,3 -0,6 0,0 3,8 0,0 0,0
Hotel PP 02 FV LrT 47,7 126 68,7 0 3 256 -59,2 -4,4 -9,2 -0,5 0,0 -1,6 0,0 13,1 1,9 -1,6 11,9
Hotel PP 02 FV LrN 47,7 126 68,7 0 3 256 -59,2 -4,4 -9,2 -0,5 0,0 -1,6 0,0 0,0
Hotel PP LKW LrT 62,2 121 83,0 0 3 275 -59,8 -4,4 -8,9 -0,5 0,0 12,4 0,0 -5,1 0,0 -1,6 5,8
Hotel PP LKW LrN 62,2 121 83,0 0 3 275 -59,8 -4,4 -8,9 -0,5 0,0 12,4 0,0 0,0
Hotel PP LKW FV LrT 63,0 638 91,1 0 3 289 -60,2 -4,4 -8,3 -0,6 0,0 20,5 0,0 -5,1 0,0 -1,6 13,9
Hotel PP LKW FV LrN 63,0 638 91,1 0 3 289 -60,2 -4,4 -8,3 -0,6 0,0 20,5 0,0 0,0
Therme PP LrT 40,8 2491 74,8 0 3 183 -56,3 -4,2 -11,8 -0,4 0,0 5,1 0,0 16,1 1,9 -1,4 21,7
Therme PP LrN 40,8 2491 74,8 0 3 183 -56,3 -4,2 -11,8 -0,4 0,0 5,1 0,0 13,0 0,0 0,0 18,1
Immissionsort IP02 LrT 32,5 dB(A) LrN 28,3 dB(A)

Hotel PP 01 LrT 41,4 2072 74,6 0 3 251 -59,0 -4,4 -9,1 -0,5 0,0 4,6 0,0 14,3 1,9 -1,5 19,3
Hotel PP 01 LrN 41,4 2072 74,6 0 3 251 -59,0 -4,4 -9,1 -0,5 0,0 4,6 0,0 0,0
Hotel PP 01 FV LrT 47,7 10 57,7 0 3 223 -57,9 -4,3 -10,1 -0,4 0,0 -12,2 0,0 14,3 1,9 -1,5 2,6
Hotel PP 01 FV LrN 47,7 10 57,7 0 3 223 -57,9 -4,3 -10,1 -0,4 0,0 -12,2 0,0 0,0
Hotel PP 02 LrT 41,2 2281 74,8 0 3 335 -61,5 -4,5 -6,4 -0,6 0,0 4,7 0,0 13,1 1,9 -1,7 18,1
Hotel PP 02 LrN 41,2 2281 74,8 0 3 335 -61,5 -4,5 -6,4 -0,6 0,0 4,7 0,0 0,0
Hotel PP 02 FV LrT 47,7 126 68,7 0 3 265 -59,5 -4,4 -8,7 -0,5 0,0 -1,3 0,0 13,1 1,9 -1,6 12,1
Hotel PP 02 FV LrN 47,7 126 68,7 0 3 265 -59,5 -4,4 -8,7 -0,5 0,0 -1,3 0,0 0,0
Hotel PP LKW LrT 62,2 121 83,0 0 3 272 -59,7 -4,4 -7,7 -0,5 0,0 13,7 0,0 -5,1 0,0 -1,5 7,1
Hotel PP LKW LrN 62,2 121 83,0 0 3 272 -59,7 -4,4 -7,7 -0,5 0,0 13,7 0,0 0,0
Hotel PP LKW FV LrT 63,0 638 91,1 0 3 292 -60,3 -4,4 -7,1 -0,6 0,0 21,6 0,0 -5,1 0,0 -1,6 15,0
Hotel PP LKW FV LrN 63,0 638 91,1 0 3 292 -60,3 -4,4 -7,1 -0,6 0,0 21,6 0,0 0,0
Therme PP LrT 40,8 2491 74,8 0 3 168 -55,5 -4,1 -2,6 -0,3 0,0 15,3 0,0 16,1 1,9 -1,3 31,9
Therme PP LrN 40,8 2491 74,8 0 3 168 -55,5 -4,1 -2,6 -0,3 0,0 15,3 0,0 13,0 0,0 0,0 28,3

Immissionsort IP03 LrT 30,5 dB(A) LrN 22,2 dB(A)

Hotel PP 01 LrT 41,4 2072 74,6 0 3 238 -58,5 -4,4 -0,4 -0,5 0,0 13,8 0,0 14,3 1,9 -1,5 28,5
Hotel PP 01 LrN 41,4 2072 74,6 0 3 238 -58,5 -4,4 -0,4 -0,5 0,0 13,8 0,0 7,0 0,0 0,0 20,8
Hotel PP 01 FV LrT 47,7 10 57,7 0 3 215 -57,6 -4,4 -3,5 -0,4 0,0 -5,3 0,0 14,3 1,9 -1,5 9,4
Hotel PP 01 FV LrN 47,7 10 57,7 0 3 215 -57,6 -4,4 -3,5 -0,4 0,0 -5,3 0,0 7,0 0,0 0,0 1,7
Hotel PP 02 LrT 41,2 2281 74,8 0 3 337 -61,5 -4,5 -5,4 -0,6 0,0 5,6 0,0 13,1 1,9 -1,7 19,0
Hotel PP 02 LrN 41,2 2281 74,8 0 3 337 -61,5 -4,5 -5,4 -0,6 0,0 5,6 0,0 7,0 0,0 0,0 12,6
Hotel PP 02 FV LrT 47,7 126 68,7 0 3 254 -59,1 -4,5 -0,4 -0,5 0,0 7,2 0,0 13,1 1,9 -1,6 20,7
Hotel PP 02 FV LrN 47,7 126 68,7 0 3 254 -59,1 -4,5 -0,4 -0,5 0,0 7,2 0,0 7,0 0,0 0,0 14,2
Hotel PP LKW LrT 62,2 121 83,0 0 3 280 -59,9 -4,5 -8,7 -0,5 0,0 12,3 0,0 -5,1 0,0 -1,6 5,7
Hotel PP LKW LrN 62,2 121 83,0 0 3 280 -59,9 -4,5 -8,7 -0,5 0,0 12,3 0,0 0,0
Hotel PP LKW FV LrT 63,0 638 91,1 0 3 290 -60,2 -4,5 -2,5 -0,5 0,0 26,3 0,0 -5,1 0,0 -1,5 19,7
Hotel PP LKW FV LrN 63,0 638 91,1 0 3 290 -60,2 -4,5 -2,5 -0,5 0,0 26,3 0,0 0,0
Therme PP LrT 40,8 2491 74,8 0 3 196 -56,8 -4,3 -12,1 -0,4 0,0 4,2 0,0 16,1 1,9 -1,5 20,8
Therme PP LrN 40,8 2491 74,8 0 3 196 -56,8 -4,3 -12,1 -0,4 0,0 4,2 0,0 0,0
Immissionsort IP04 LrT 37,1 dB(A) LrN 32,2 dB(A)

Hotel PP 01 LrT 41,4 2072 74,6 0 3 279 -59,9 -4,5 0,0 -0,5 0,0 12,7 0,0 14,3 1,9 -1,6 27,3
Hotel PP 01 LrN 41,4 2072 74,6 0 3 279 -59,9 -4,5 0,0 -0,5 0,0 12,7 0,0 0,0
Hotel PP 01 FV LrT 47,7 10 57,7 0 3 250 -59,0 -4,5 0,0 -0,5 0,0 -3,2 0,0 14,3 1,9 -1,5 11,4
Hotel PP 01 FV LrN 47,7 10 57,7 0 3 250 -59,0 -4,5 0,0 -0,5 0,0 -3,2 0,0 0,0
Hotel PP 02 LrT 41,2 2281 74,8 0 3 315 -61,0 -4,5 0,0 -0,6 0,0 11,7 0,0 13,1 1,9 -1,6 25,1
Hotel PP 02 LrN 41,2 2281 74,8 0 3 315 -61,0 -4,5 0,0 -0,6 0,0 11,7 0,0 0,0
Hotel PP 02 FV LrT 47,7 126 68,7 0 3 288 -60,2 -4,5 0,0 -0,6 0,0 6,5 0,0 13,1 1,9 -1,6 19,9
Hotel PP 02 FV LrN 47,7 126 68,7 0 3 288 -60,2 -4,5 0,0 -0,6 0,0 6,5 0,0 0,0
Hotel PP LKW LrT 62,2 121 83,0 0 3 250 -59,0 -4,4 0,0 -0,5 0,0 22,2 0,0 -5,1 0,0 -1,5 15,6
Hotel PP LKW LrN 62,2 121 83,0 0 3 250 -59,0 -4,4 0,0 -0,5 0,0 22,2 0,0 0,0
Hotel PP LKW FV LrT 63,0 638 91,1 0 3 285 -60,1 -4,5 0,0 -0,5 0,0 29,0 0,0 -5,1 0,0 -1,6 22,4
Hotel PP LKW FV LrN 63,0 638 91,1 0 3 285 -60,1 -4,5 0,0 -0,5 0,0 29,0 0,0 0,0
Therme PP LrT 40,8 2491 74,8 0 3 144 -54,2 -4,1 0,0 -0,3 0,0 19,2 0,0 16,1 1,9 -1,2 36,0
Therme PP LrN 40,8 2491 74,8 0 3 144 -54,2 -4,1 0,0 -0,3 0,0 19,2 0,0 13,0 0,0 0,0 32,2

Immissionsort IP05 LrT 33,8 dB(A) LrN 28,6 dB(A)

Hotel PP 01 LrT 41,4 2072 74,6 0 3 334 -61,5 -4,5 0,0 -0,6 0,0 11,0 0,0 14,3 1,9 -1,7 25,6
Hotel PP 01 LrN 41,4 2072 74,6 0 3 334 -61,5 -4,5 0,0 -0,6 0,0 11,0 0,0 0,0
Hotel PP 01 FV LrT 47,7 10 57,7 0 3 304 -60,6 -4,4 0,0 -0,6 0,0 -5,0 0,0 14,3 1,9 -1,6 9,6
Hotel PP 01 FV LrN 47,7 10 57,7 0 3 304 -60,6 -4,4 0,0 -0,6 0,0 -5,0 0,0 0,0
Hotel PP 02 LrT 41,2 2281 74,8 0 3 393 -62,9 -4,5 0,0 -0,8 0,0 9,7 0,0 13,1 1,9 -1,7 23,0
Hotel PP 02 LrN 41,2 2281 74,8 0 3 393 -62,9 -4,5 0,0 -0,8 0,0 9,7 0,0 0,0
Hotel PP 02 FV LrT 47,7 126 68,7 0 3 346 -61,8 -4,5 0,0 -0,7 0,0 4,8 0,0 13,1 1,9 -1,7 18,1
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Seite 2
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Name ZB LwA'
dB(A)

l / S
m,m²

LwA
dB(A)

KI
d

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Aba
dB

Aat
dB

Re
dB

Aw
dB

Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Cmet
dB

Lr
dB(A)

Hotel PP 02 FV LrN 47,7 126 68,7 0 3 346 -61,8 -4,5 0,0 -0,7 0,0 4,8 0,0 0,0
Hotel PP LKW LrT 62,2 121 83,0 0 3 325 -61,2 -4,4 0,0 -0,6 0,0 19,7 0,0 -5,1 0,0 -1,6 13,0
Hotel PP LKW LrN 62,2 121 83,0 0 3 325 -61,2 -4,4 0,0 -0,6 0,0 19,7 0,0 0,0
Hotel PP LKW FV LrT 63,0 638 91,1 0 3 356 -62,0 -4,5 0,0 -0,7 0,0 26,9 0,0 -5,1 0,0 -1,6 20,2
Hotel PP LKW FV LrN 63,0 638 91,1 0 3 356 -62,0 -4,5 0,0 -0,7 0,0 26,9 0,0 0,0
Therme PP LrT 40,8 2491 74,8 0 3 212 -57,5 -4,3 0,0 -0,4 0,0 15,6 0,0 16,1 1,9 -1,5 32,1
Therme PP LrN 40,8 2491 74,8 0 3 212 -57,5 -4,3 0,0 -0,4 0,0 15,6 0,0 13,0 0,0 0,0 28,6

Immissionsort IP06 LrT 34,8 dB(A) LrN 29,6 dB(A)
Hotel PP 01 LrT 41,4 2072 74,6 0 3 310 -60,8 -4,4 0,0 -0,6 0,3 12,0 0,0 14,3 1,9 -1,6 26,6
Hotel PP 01 LrN 41,4 2072 74,6 0 3 310 -60,8 -4,4 0,0 -0,6 0,3 12,0 0,0 0,0
Hotel PP 01 FV LrT 47,7 10 57,7 0 3 280 -59,9 -4,4 0,0 -0,5 0,2 -4,0 0,0 14,3 1,9 -1,6 10,6
Hotel PP 01 FV LrN 47,7 10 57,7 0 3 280 -59,9 -4,4 0,0 -0,5 0,2 -4,0 0,0 0,0
Hotel PP 02 LrT 41,2 2281 74,8 0 3 375 -62,5 -4,5 0,0 -0,7 0,2 10,3 0,0 13,1 1,9 -1,7 23,7
Hotel PP 02 LrN 41,2 2281 74,8 0 3 375 -62,5 -4,5 0,0 -0,7 0,2 10,3 0,0 0,0
Hotel PP 02 FV LrT 47,7 126 68,7 0 3 324 -61,2 -4,5 0,0 -0,6 0,2 5,7 0,0 13,1 1,9 -1,6 19,0
Hotel PP 02 FV LrN 47,7 126 68,7 0 3 324 -61,2 -4,5 0,0 -0,6 0,2 5,7 0,0 0,0
Hotel PP LKW LrT 62,2 121 83,0 0 3 308 -60,8 -4,4 0,0 -0,6 0,3 20,6 0,0 -5,1 0,0 -1,6 13,9
Hotel PP LKW LrN 62,2 121 83,0 0 3 308 -60,8 -4,4 0,0 -0,6 0,3 20,6 0,0 0,0
Hotel PP LKW FV LrT 63,0 638 91,1 0 3 338 -61,6 -4,4 0,0 -0,6 0,1 27,5 0,0 -5,1 0,0 -1,6 20,8
Hotel PP LKW FV LrN 63,0 638 91,1 0 3 338 -61,6 -4,4 0,0 -0,6 0,1 27,5 0,0 0,0
Therme PP LrT 40,8 2491 74,8 0 3 195 -56,8 -4,2 -0,2 -0,4 0,2 16,6 0,0 16,1 1,9 -1,4 33,1
Therme PP LrN 40,8 2491 74,8 0 3 195 -56,8 -4,2 -0,2 -0,4 0,2 16,6 0,0 13,0 0,0 0,0 29,6

Immissionsort IP07 LrT 30,9 dB(A) LrN 25,6 dB(A)

Hotel PP 01 LrT 41,4 2072 74,6 0 3 413 -63,3 -4,7 -0,1 -0,8 0,0 8,8 0,0 14,3 1,9 -1,8 23,2
Hotel PP 01 LrN 41,4 2072 74,6 0 3 413 -63,3 -4,7 -0,1 -0,8 0,0 8,8 0,0 0,0
Hotel PP 01 FV LrT 47,7 10 57,7 0 3 388 -62,8 -4,6 -0,1 -0,7 0,0 -7,6 0,0 14,3 1,9 -1,8 6,8
Hotel PP 01 FV LrN 47,7 10 57,7 0 3 388 -62,8 -4,6 -0,1 -0,7 0,0 -7,6 0,0 0,0
Hotel PP 02 LrT 41,2 2281 74,8 0 3 419 -63,4 -4,7 -0,7 -0,8 0,0 8,2 0,0 13,1 1,9 -1,8 21,4
Hotel PP 02 LrN 41,2 2281 74,8 0 3 419 -63,4 -4,7 -0,7 -0,8 0,0 8,2 0,0 0,0
Hotel PP 02 FV LrT 47,7 126 68,7 0 3 419 -63,4 -4,7 -0,1 -0,8 0,0 2,7 0,0 13,1 1,9 -1,8 15,9
Hotel PP 02 FV LrN 47,7 126 68,7 0 3 419 -63,4 -4,7 -0,1 -0,8 0,0 2,7 0,0 0,0
Hotel PP LKW LrT 62,2 121 83,0 0 3 364 -62,2 -4,6 0,0 -0,7 0,0 18,5 0,0 -5,1 0,0 -1,8 11,6
Hotel PP LKW LrN 62,2 121 83,0 0 3 364 -62,2 -4,6 0,0 -0,7 0,0 18,5 0,0 0,0
Hotel PP LKW FV LrT 63,0 638 91,1 0 3 396 -62,9 -4,6 -0,5 -0,8 0,0 25,2 0,0 -5,1 0,0 -1,8 18,4
Hotel PP LKW FV LrN 63,0 638 91,1 0 3 396 -62,9 -4,6 -0,5 -0,8 0,0 25,2 0,0 0,0
Therme PP LrT 40,8 2491 74,8 0 3 280 -59,9 -4,6 -0,2 -0,5 0,0 12,6 0,0 16,1 1,9 -1,8 28,8
Therme PP LrN 40,8 2491 74,8 0 3 280 -59,9 -4,6 -0,2 -0,5 0,0 12,6 0,0 13,0 0,0 0,0 25,6
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10.7 Gewerbelärm – Berechnung der Beurteilungspegel
Mittlere

Ausbreitung
7SP71_LA12-274 - G01-Gewerbelärm
RSPS1001.res

Seite 1
26.08.2013 15:55
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Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP21 LrT 45,2 dB(A) LrN dB(A)
Kompostieranlage Shredder LrT 101,7 42 118,0 0 3 335 -61,5 -4,4 -3,4 -0,6 0,0 51,0 0,0 -4,3 0,0 -1,5 45,2
Kompostieranlage Shredder LrN 101,7 42 118,0 0 3 335 -61,5 -4,4 -3,4 -0,6 0,0 51,0 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP22 LrT 52,4 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder LrT 101,7 42 118,0 0 3 294 -60,3 -4,3 0,0 -0,6 2,3 58,1 0,0 -4,3 0,0 -1,4 52,4
Kompostieranlage Shredder LrN 101,7 42 118,0 0 3 294 -60,3 -4,3 0,0 -0,6 2,3 58,1 0,0
Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP23 LrT 48,2 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder LrT 101,7 42 118,0 0 3 303 -60,6 -4,4 -1,5 -0,6 0,0 53,9 0,0 -4,3 0,0 -1,5 48,2
Kompostieranlage Shredder LrN 101,7 42 118,0 0 3 303 -60,6 -4,4 -1,5 -0,6 0,0 53,9 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP24 LrT 45,6 dB(A) LrN dB(A)
Kompostieranlage Shredder LrT 101,7 42 118,0 0 3 363 -62,2 -4,4 -2,3 -0,7 0,0 51,3 0,0 -4,3 0,0 -1,5 45,6
Kompostieranlage Shredder LrN 101,7 42 118,0 0 3 363 -62,2 -4,4 -2,3 -0,7 0,0 51,3 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP25 LrT 46,7 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder LrT 101,7 42 118,0 0 3 372 -62,4 -4,4 -1,1 -0,7 0,0 52,4 0,0 -4,3 0,0 -1,5 46,7
Kompostieranlage Shredder LrN 101,7 42 118,0 0 3 372 -62,4 -4,4 -1,1 -0,7 0,0 52,4 0,0
Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP26 LrT 50,9 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder LrT 101,7 42 118,0 0 3 292 -60,3 -4,0 0,0 -0,6 0,0 56,2 0,0 -4,3 0,0 -1,0 50,9
Kompostieranlage Shredder LrN 101,7 42 118,0 0 3 292 -60,3 -4,0 0,0 -0,6 0,0 56,2 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP27 LrT 50,5 dB(A) LrN dB(A)
Kompostieranlage Shredder LrT 101,7 42 118,0 0 3 302 -60,6 -4,0 0,0 -0,6 0,0 55,8 0,0 -4,3 0,0 -1,1 50,5
Kompostieranlage Shredder LrN 101,7 42 118,0 0 3 302 -60,6 -4,0 0,0 -0,6 0,0 55,8 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP28 LrT 43,1 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder LrT 101,7 42 118,0 0 3 348 -61,8 -4,1 -5,9 -0,7 0,0 48,5 0,0 -4,3 0,0 -1,1 43,1
Kompostieranlage Shredder LrN 101,7 42 118,0 0 3 348 -61,8 -4,1 -5,9 -0,7 0,0 48,5 0,0
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10.8 Gewerbelärm - Spitzenpegel
Für jeden Immissionspunkt ist jeweils der höchst Wert in der nachfolgenden Tabelle relevant.

Mittlere
Ausbreitung

7SP71_LA12-274 - G01-Gewerbelärm Spitzenpegel
RSPS1002.res

Seite 1
26.08.2013 16:26
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Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP21 LrT 40,7 dB(A) LrN dB(A)
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrT 124,0 124,0 0 3 334 -61,5 -4,4 -16,1 -0,6 0,0 44,3 0,0 -2,0 0,0 -1,5 40,7
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrN 124,0 124,0 0 3 334 -61,5 -4,4 -16,1 -0,6 0,0 44,3 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP22 LrT 60,6 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrT 124,0 124,0 0 3 294 -60,4 -4,3 0,0 -0,6 2,3 64,1 0,0 -2,0 0,0 -1,4 60,6
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrN 124,0 124,0 0 3 294 -60,4 -4,3 0,0 -0,6 2,3 64,1 0,0
Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP23 LrT 50,5 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrT 124,0 124,0 0 3 303 -60,6 -4,4 -7,4 -0,6 0,0 54,0 0,0 -2,0 0,0 -1,5 50,5
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrN 124,0 124,0 0 3 303 -60,6 -4,4 -7,4 -0,6 0,0 54,0 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP24 LrT 44,7 dB(A) LrN dB(A)
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrT 124,0 124,0 0 3 363 -62,2 -4,4 -11,4 -0,7 0,0 48,3 0,0 -2,0 0,0 -1,5 44,7
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrN 124,0 124,0 0 3 363 -62,2 -4,4 -11,4 -0,7 0,0 48,3 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP25 LrT 55,0 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrT 124,0 124,0 0 3 372 -62,4 -4,4 -1,0 -0,7 0,0 58,5 0,0 -2,0 0,0 -1,5 55,0
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrN 124,0 124,0 0 3 372 -62,4 -4,4 -1,0 -0,7 0,0 58,5 0,0
Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP26 LrT 59,1 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrT 124,0 124,0 0 3 293 -60,3 -4,0 0,0 -0,6 0,0 62,1 0,0 -2,0 0,0 -1,0 59,1
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrN 124,0 124,0 0 3 293 -60,3 -4,0 0,0 -0,6 0,0 62,1 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP27 LrT 58,7 dB(A) LrN dB(A)
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrT 124,0 124,0 0 3 303 -60,6 -4,0 0,0 -0,6 0,0 61,8 0,0 -2,0 0,0 -1,1 58,7
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrN 124,0 124,0 0 3 303 -60,6 -4,0 0,0 -0,6 0,0 61,8 0,0

Immissionsort LrT dB(A) LrN dB(A)Immissionsort IP28 LrT 51,3 dB(A) LrN dB(A)

Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrT 124,0 124,0 0 3 349 -61,8 -4,1 -5,9 -0,7 0,0 54,5 0,0 -2,0 0,0 -1,1 51,3
Kompostieranlage Shredder Spitzenpegel LrN 124,0 124,0 0 3 349 -61,8 -4,1 -5,9 -0,7 0,0 54,5 0,0

SoundPLAN 7.2



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des  Bebauungsplanes "Mine-
ralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes Oberstdorf

Datum: 05.09.2013 Auftragsnummer: LA12-274-G01.docx Seite: 55

S 08.09.13 15:25 P 09.09.13 08:31

10.9 Freizeit- und Sportlärm - Berechnung
Mittlere

Ausbreitung
7SP71_LA12-274 - G01-Sport und Freizeitlärm
RSPS1007.res

Seite 1
06.09.2013 10:58
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Immissionsort IP04 LrMo 35,7 dB(A) LrA 41,4 dB(A) LrTaR 53,5 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 23,7 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 23,7 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 23,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 21,9
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 405 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 38,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 405 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 38,2 0,0 1,8 0,0 0,0 40,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 405 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 38,2 0,0 5,9 0,0 0,0 44,1
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 33,7 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 33,7 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 33,7 0,0 3,7 0,0 0,0 37,4
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 404 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 48,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 404 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 48,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 404 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 48,2 0,0 3,7 0,0 0,0 51,9
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 119 -52,5 -3,7 -0,9 -0,2 1,5 40,2 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 119 -52,5 -3,7 -0,9 -0,2 1,5 40,2 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 119 -52,5 -3,7 -0,9 -0,2 1,5 40,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 39,8
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 101 -51,1 -3,5 -1,2 -0,2 1,0 41,0 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 101 -51,1 -3,5 -1,2 -0,2 1,0 41,0 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 101 -51,1 -3,5 -1,2 -0,2 1,0 41,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 39,2
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 80 -49,0 -3,3 -1,6 -0,2 0,5 42,5 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 80 -49,0 -3,3 -1,6 -0,2 0,5 42,5 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 80 -49,0 -3,3 -1,6 -0,2 0,5 42,5 0,0 -3,8 0,0 0,0 38,7
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 62 -46,8 -2,9 -2,6 -0,1 0,3 43,9 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 62 -46,8 -2,9 -2,6 -0,1 0,3 43,9 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 62 -46,8 -2,9 -2,6 -0,1 0,3 43,9 0,0 -3,8 0,0 0,0 40,1
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 89 -27,7 -2,2 -1,8 -0,4 0,1 35,7 0,0 0,0 0,0 35,7
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 89 -27,7 -2,2 -1,8 -0,4 0,1 35,7 0,0 0,0 0,0 35,7
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 89 -27,7 -2,2 -1,8 -0,4 0,1 35,7 0,0 0,0 0,0 35,7
Immissionsort IP05 LrMo 31,1 dB(A) LrA 47,0 dB(A) LrTaR 59,6 dB(A)

Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 26,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 26,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 26,4 0,0 -1,8 0,0 0,0 24,6
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 477 -64,6 -3,1 0,0 -0,9 0,0 45,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 477 -64,6 -3,1 0,0 -0,9 0,0 45,1 0,0 1,8 0,0 0,0 46,9
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 477 -64,6 -3,1 0,0 -0,9 0,0 45,1 0,0 5,9 0,0 0,0 51,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 36,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 36,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 36,4 0,0 3,7 0,0 0,0 40,1
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 476 -64,5 -3,1 0,0 -0,9 0,0 55,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 476 -64,5 -3,1 0,0 -0,9 0,0 55,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 476 -64,5 -3,1 0,0 -0,9 0,0 55,1 0,0 3,7 0,0 0,0 58,8
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 138 -53,8 -3,8 -1,6 -0,3 1,6 38,3 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 138 -53,8 -3,8 -1,6 -0,3 1,6 38,3 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 138 -53,8 -3,8 -1,6 -0,3 1,6 38,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 37,9
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 126 -53,0 -3,7 -0,1 -0,2 0,9 39,9 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 126 -53,0 -3,7 -0,1 -0,2 0,9 39,9 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 126 -53,0 -3,7 -0,1 -0,2 0,9 39,9 0,0 -1,8 0,0 0,0 38,1
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 103 -51,3 -3,6 -0,1 -0,2 0,0 40,9 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 103 -51,3 -3,6 -0,1 -0,2 0,0 40,9 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 103 -51,3 -3,6 -0,1 -0,2 0,0 40,9 0,0 -3,8 0,0 0,0 37,1
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 95 -50,5 -3,6 -0,7 -0,2 0,0 41,0 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 95 -50,5 -3,6 -0,7 -0,2 0,0 41,0 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 95 -50,5 -3,6 -0,7 -0,2 0,0 41,0 0,0 -3,8 0,0 0,0 37,2
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 150 -32,3 -3,0 -1,1 -0,8 0,5 31,1 0,0 0,0 0,0 31,1
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 150 -32,3 -3,0 -1,1 -0,8 0,5 31,1 0,0 0,0 0,0 31,1
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 150 -32,3 -3,0 -1,1 -0,8 0,5 31,1 0,0 0,0 0,0 31,1

Immissionsort IP07 LrMo 23,9 dB(A) LrA 53,2 dB(A) LrTaR 65,9 dB(A)

Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 33,9 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 33,9 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 33,9 0,0 -1,8 0,0 0,0 32,2
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 51,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 51,4 0,0 1,8 0,0 0,0 53,2
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 51,4 0,0 5,9 0,0 0,0 57,3
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 43,9 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 43,9 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 43,9 0,0 3,7 0,0 0,0 47,6
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 61,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 61,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 61,4 0,0 3,7 0,0 0,0 65,1
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Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 275 -59,8 -4,5 -0,5 -0,5 2,0 32,7 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 275 -59,8 -4,5 -0,5 -0,5 2,0 32,7 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 275 -59,8 -4,5 -0,5 -0,5 2,0 32,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 32,4
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 257 -59,2 -4,5 -0,8 -0,5 1,8 32,8 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 257 -59,2 -4,5 -0,8 -0,5 1,8 32,8 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 257 -59,2 -4,5 -0,8 -0,5 1,8 32,8 0,0 -1,8 0,0 0,0 31,1
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 236 -58,4 -4,5 -2,4 -0,5 0,9 31,2 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 236 -58,4 -4,5 -2,4 -0,5 0,9 31,2 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 236 -58,4 -4,5 -2,4 -0,5 0,9 31,2 0,0 -3,8 0,0 0,0 27,4
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 217 -57,7 -4,5 -4,7 -0,4 0,0 28,6 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 217 -57,7 -4,5 -4,7 -0,4 0,0 28,6 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 217 -57,7 -4,5 -4,7 -0,4 0,0 28,6 0,0 -3,8 0,0 0,0 24,8
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 244 -36,5 0,0 -6,2 -1,2 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 244 -36,5 0,0 -6,2 -1,2 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 244 -36,5 0,0 -6,2 -1,2 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
Immissionsort IP21 LrMo 36,6 dB(A) LrA 48,5 dB(A) LrTaR 61,0 dB(A)

Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 29,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 29,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 29,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 27,3
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 46,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 46,5 0,0 1,8 0,0 0,0 48,3
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 46,5 0,0 5,9 0,0 0,0 52,4
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 39,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 39,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 39,1 0,0 3,7 0,0 0,0 42,8
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 56,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 56,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 56,5 0,0 3,7 0,0 0,0 60,2
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 133 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,5 39,2 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 133 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,5 39,2 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 133 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,5 39,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 38,8
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 125 -52,9 -3,5 0,0 -0,2 0,3 39,7 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 125 -52,9 -3,5 0,0 -0,2 0,3 39,7 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 125 -52,9 -3,5 0,0 -0,2 0,3 39,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 37,9
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,3 39,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,3 39,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,3 39,0 0,0 -3,8 0,0 0,0 35,2
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 130 -53,3 -3,6 0,0 -0,2 0,1 39,0 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 130 -53,3 -3,6 0,0 -0,2 0,1 39,0 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 130 -53,3 -3,6 0,0 -0,2 0,1 39,0 0,0 -3,8 0,0 0,0 35,2
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 90 -27,8 -3,2 0,0 -0,4 0,3 36,6 0,0 0,0 0,0 36,6
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 90 -27,8 -3,2 0,0 -0,4 0,3 36,6 0,0 0,0 0,0 36,6
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 90 -27,8 -3,2 0,0 -0,4 0,3 36,6 0,0 0,0 0,0 36,6

Immissionsort IP22 LrMo 36,3 dB(A) LrA 48,3 dB(A) LrTaR 60,8 dB(A)

Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 24,7
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 500 -65,0 -3,1 -0,3 -1,0 1,9 46,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 500 -65,0 -3,1 -0,3 -1,0 1,9 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 48,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 500 -65,0 -3,1 -0,3 -1,0 1,9 46,2 0,0 5,9 0,0 0,0 52,1
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 36,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 36,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 36,5 0,0 3,7 0,0 0,0 40,2
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 500 -65,0 -3,2 -0,3 -1,0 1,9 56,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 500 -65,0 -3,2 -0,3 -1,0 1,9 56,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 500 -65,0 -3,2 -0,3 -1,0 1,9 56,2 0,0 3,7 0,0 0,0 59,9
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 150 -54,5 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,8 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 150 -54,5 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,8 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 150 -54,5 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 40,5
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 154 -54,7 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,7 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 154 -54,7 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,7 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 154 -54,7 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 38,9
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 173 -55,7 -3,8 0,0 -0,3 3,7 39,8 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 173 -55,7 -3,8 0,0 -0,3 3,7 39,8 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 173 -55,7 -3,8 0,0 -0,3 3,7 39,8 0,0 -3,8 0,0 0,0 36,0
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 180 -56,1 -3,9 0,0 -0,3 4,3 40,0 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 180 -56,1 -3,9 0,0 -0,3 4,3 40,0 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 180 -56,1 -3,9 0,0 -0,3 4,3 40,0 0,0 -3,8 0,0 0,0 36,2
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 125 -30,7 -3,5 0,0 -0,6 3,4 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3
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Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 125 -30,7 -3,5 0,0 -0,6 3,4 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 125 -30,7 -3,5 0,0 -0,6 3,4 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3
Immissionsort IP23 LrMo 37,7 dB(A) LrA 46,2 dB(A) LrTaR 58,4 dB(A)

Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 23,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 23,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 23,8 0,0 -1,8 0,0 0,0 22,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 462 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 43,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 462 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 43,8 0,0 1,8 0,0 0,0 45,5
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 462 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 43,8 0,0 5,9 0,0 0,0 49,7
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 33,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 33,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 33,8 0,0 3,7 0,0 0,0 37,4
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 461 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 53,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 461 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 53,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 461 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 53,8 0,0 3,7 0,0 0,0 57,5
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 120 -52,5 -3,4 0,0 -0,2 0,0 39,8 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 120 -52,5 -3,4 0,0 -0,2 0,0 39,8 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 120 -52,5 -3,4 0,0 -0,2 0,0 39,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 39,4
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 117 -52,4 -3,4 0,0 -0,2 0,1 40,1 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 117 -52,4 -3,4 0,0 -0,2 0,1 40,1 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 117 -52,4 -3,4 0,0 -0,2 0,1 40,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 38,3
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 1,2 40,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 1,2 40,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 1,2 40,0 0,0 -3,8 0,0 0,0 36,2
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 135 -53,6 -3,6 0,0 -0,3 1,4 39,9 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 135 -53,6 -3,6 0,0 -0,3 1,4 39,9 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 135 -53,6 -3,6 0,0 -0,3 1,4 39,9 0,0 -3,8 0,0 0,0 36,1
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 85 -27,4 -3,0 0,0 -0,4 0,7 37,7 0,0 0,0 0,0 37,7
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 85 -27,4 -3,0 0,0 -0,4 0,7 37,7 0,0 0,0 0,0 37,7
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 85 -27,4 -3,0 0,0 -0,4 0,7 37,7 0,0 0,0 0,0 37,7

Immissionsort IP24 LrMo 28,6 dB(A) LrA 48,6 dB(A) LrTaR 61,3 dB(A)

Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 29,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 29,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 29,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 27,9
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 412 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 46,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 412 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 46,8 0,0 1,8 0,0 0,0 48,6
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 412 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 46,8 0,0 5,9 0,0 0,0 52,7
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 39,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 39,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 39,6 0,0 3,7 0,0 0,0 43,3
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 411 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 56,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 411 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 56,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 411 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 56,8 0,0 3,7 0,0 0,0 60,5
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 171 -55,6 -3,8 -2,5 -0,3 0,1 33,9 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 171 -55,6 -3,8 -2,5 -0,3 0,1 33,9 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 171 -55,6 -3,8 -2,5 -0,3 0,1 33,9 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,5
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 165 -55,3 -3,8 -2,3 -0,3 0,2 34,5 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 165 -55,3 -3,8 -2,3 -0,3 0,2 34,5 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 165 -55,3 -3,8 -2,3 -0,3 0,2 34,5 0,0 -1,8 0,0 0,0 32,8
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 172 -55,7 -3,8 -1,8 -0,3 0,8 35,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 172 -55,7 -3,8 -1,8 -0,3 0,8 35,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 172 -55,7 -3,8 -1,8 -0,3 0,8 35,1 0,0 -3,8 0,0 0,0 31,3
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 170 -55,6 -3,8 -1,7 -0,3 0,7 35,2 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 170 -55,6 -3,8 -1,7 -0,3 0,7 35,2 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 170 -55,6 -3,8 -1,7 -0,3 0,7 35,2 0,0 -3,8 0,0 0,0 31,4
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 128 -31,0 0,0 -8,4 -0,6 0,8 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 128 -31,0 0,0 -8,4 -0,6 0,8 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 128 -31,0 0,0 -8,4 -0,6 0,8 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6

Immissionsort IP25 LrMo 26,0 dB(A) LrA 47,8 dB(A) LrTaR 60,5 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 28,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 28,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 28,3 0,0 -1,8 0,0 0,0 26,6
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 442 -63,9 -2,9 0,0 -0,9 0,0 46,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 442 -63,9 -2,9 0,0 -0,9 0,0 46,1 0,0 1,8 0,0 0,0 47,8
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 442 -63,9 -2,9 0,0 -0,9 0,0 46,1 0,0 5,9 0,0 0,0 52,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 38,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 38,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 38,3 0,0 3,7 0,0 0,0 42,0
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Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 441 -63,9 -2,9 0,0 -0,8 0,0 56,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 441 -63,9 -2,9 0,0 -0,8 0,0 56,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 441 -63,9 -2,9 0,0 -0,8 0,0 56,1 0,0 3,7 0,0 0,0 59,8
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 206 -57,3 -3,9 -2,6 -0,4 1,9 33,8 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 206 -57,3 -3,9 -2,6 -0,4 1,9 33,8 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 206 -57,3 -3,9 -2,6 -0,4 1,9 33,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 33,5
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 203 -57,1 -3,9 -2,9 -0,4 2,0 33,7 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 203 -57,1 -3,9 -2,9 -0,4 2,0 33,7 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 203 -57,1 -3,9 -2,9 -0,4 2,0 33,7 0,0 -1,8 0,0 0,0 32,0
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 215 -57,6 -3,9 -2,8 -0,4 1,9 33,2 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 215 -57,6 -3,9 -2,8 -0,4 1,9 33,2 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 215 -57,6 -3,9 -2,8 -0,4 1,9 33,2 0,0 -3,8 0,0 0,0 29,4
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 215 -57,7 -3,9 -2,6 -0,4 1,8 33,1 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 215 -57,7 -3,9 -2,6 -0,4 1,8 33,1 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 215 -57,7 -3,9 -2,6 -0,4 1,8 33,1 0,0 -3,8 0,0 0,0 29,3
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 168 -33,3 0,0 -9,7 -0,8 2,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 168 -33,3 0,0 -9,7 -0,8 2,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 168 -33,3 0,0 -9,7 -0,8 2,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0

Immissionsort IP26 LrMo 31,5 dB(A) LrA 34,2 dB(A) LrTaR 45,2 dB(A)

Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 10,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 10,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 10,3 0,0 -1,8 0,0 0,0 8,6
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 526 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 29,0 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 526 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 29,0 0,0 1,8 0,0 0,0 30,8
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 526 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 29,0 0,0 5,9 0,0 0,0 35,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 20,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 20,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 20,3 0,0 3,7 0,0 0,0 24,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 525 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 39,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 525 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 39,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 525 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 39,1 0,0 3,7 0,0 0,0 42,7
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 175 -55,8 -3,2 0,0 -0,3 0,0 36,6 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 175 -55,8 -3,2 0,0 -0,3 0,0 36,6 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 175 -55,8 -3,2 0,0 -0,3 0,0 36,6 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,2
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 180 -56,1 -3,3 0,0 -0,3 0,0 36,3 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 180 -56,1 -3,3 0,0 -0,3 0,0 36,3 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 180 -56,1 -3,3 0,0 -0,3 0,0 36,3 0,0 -1,8 0,0 0,0 34,5
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 201 -57,0 -3,5 0,0 -0,4 0,0 35,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 201 -57,0 -3,5 0,0 -0,4 0,0 35,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 201 -57,0 -3,5 0,0 -0,4 0,0 35,1 0,0 -3,8 0,0 0,0 31,3
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 209 -57,4 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,7 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 209 -57,4 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,7 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 209 -57,4 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,7 0,0 -3,8 0,0 0,0 30,9
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 154 -32,5 -3,1 0,0 -0,8 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 31,5
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 154 -32,5 -3,1 0,0 -0,8 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 31,5
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 154 -32,5 -3,1 0,0 -0,8 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 31,5

Immissionsort IP27 LrMo 32,7 dB(A) LrA 46,7 dB(A) LrTaR 59,3 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 26,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 26,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 26,6 0,0 -1,8 0,0 0,0 24,8
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 501 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 44,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 501 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 44,8 0,0 1,8 0,0 0,0 46,5
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 501 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 44,8 0,0 5,9 0,0 0,0 50,7
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 36,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 36,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 36,6 0,0 3,7 0,0 0,0 40,2
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 500 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 54,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 500 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 54,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 500 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 54,8 0,0 3,7 0,0 0,0 58,5
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 163 -55,3 -3,1 0,0 -0,3 0,0 37,3 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 163 -55,3 -3,1 0,0 -0,3 0,0 37,3 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 163 -55,3 -3,1 0,0 -0,3 0,0 37,3 0,0 -0,4 0,0 0,0 36,9
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 166 -55,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 37,1 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 166 -55,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 37,1 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 166 -55,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 37,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 35,3
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 185 -56,3 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,9 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 185 -56,3 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,9 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 185 -56,3 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,9 0,0 -3,8 0,0 0,0 32,1
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 192 -56,6 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,6 0,0 0,0
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Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 192 -56,6 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,6 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 192 -56,6 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,6 0,0 -3,8 0,0 0,0 31,8
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 137 -31,5 -2,9 0,0 -0,7 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 137 -31,5 -2,9 0,0 -0,7 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 137 -31,5 -2,9 0,0 -0,7 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7

Immissionsort IP28 LrMo 29,9 dB(A) LrA 47,1 dB(A) LrTaR 59,7 dB(A)

Modellf luglärm Elektromotoren LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 27,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrA 34,4 285253 89,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 27,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 27,1 0,0 -1,8 0,0 0,0 25,3
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrMo 92,0 74 110,7 0 3 481 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 45,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrA 92,0 74 110,7 0 3 481 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 45,3 0,0 1,8 0,0 0,0 47,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start LrTa 92,0 74 110,7 0 3 481 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 45,3 0,0 5,9 0,0 0,0 51,2
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrMo 44,4 285253 99,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 37,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrA 44,4 285253 99,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 37,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren LrTa 44,4 285253 99,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 37,1 0,0 3,7 0,0 0,0 40,8
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 102,0 74 120,7 0 3 480 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 55,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 102,0 74 120,7 0 3 480 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 55,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 102,0 74 120,7 0 3 480 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 55,3 0,0 3,7 0,0 0,0 59,0
Tennisplatz 1 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrA 64,9 644 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 0,0
Tennisplatz 1 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 34,6
Tennisplatz 2 LrMo 64,8 662 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrA 64,8 662 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 0,0
Tennisplatz 2 LrTa 64,8 662 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 33,2
Tennisplatz 3 LrMo 64,7 681 93,0 0 3 221 -57,9 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrA 64,7 681 93,0 0 3 221 -57,9 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 LrTa 64,7 681 93,0 0 3 221 -57,9 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,1 0,0 -3,8 0,0 0,0 30,3
Tennisplatz 4 LrMo 64,9 644 93,0 0 3 225 -58,0 -3,6 -0,1 -0,4 0,0 33,9 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrA 64,9 644 93,0 0 3 225 -58,0 -3,6 -0,1 -0,4 0,0 33,9 0,0 0,0
Tennisplatz 4 LrTa 64,9 644 93,0 0 3 225 -58,0 -3,6 -0,1 -0,4 0,0 33,9 0,0 -3,8 0,0 0,0 30,1
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 173 -33,5 -2,1 -1,5 -0,9 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 173 -33,5 -2,1 -1,5 -0,9 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 173 -33,5 -2,1 -1,5 -0,9 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9
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Immissionsort IP04 LrMo 46,5 dB(A) LrMi 45,5 dB(A) LrTaR 53,7 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 23,7 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 23,7 0,0 4,8 0,0 0,0 28,5
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 23,7 0,0 1,8 0,0 0,0 25,4
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 23,7 0,0 6,6 0,0 0,0 30,3
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 405 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 38,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 405 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 38,2 0,0 4,8 0,0 0,0 43,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 405 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 38,2 0,0 1,8 0,0 0,0 40,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 405 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 38,2 0,0 6,6 0,0 0,0 44,8
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 44,7 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 44,7 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 44,7 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 328 -61,3 -0,5 -6,0 -0,5 0,0 44,7 0,0 2,5 0,0 0,0 47,2
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 404 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 49,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 404 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 49,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 404 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 49,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 404 -63,1 -2,9 -8,7 -0,8 0,0 49,2 0,0 2,5 0,0 0,0 51,7
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 119 -52,5 -3,7 -0,9 -0,2 1,5 40,2 0,0 4,0 0,0 0,0 44,1
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 119 -52,5 -3,7 -0,9 -0,2 1,5 40,2 0,0 -3,0 0,0 0,0 37,2
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 119 -52,5 -3,7 -0,9 -0,2 1,5 40,2 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 119 -52,5 -3,7 -0,9 -0,2 1,5 40,2 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 101 -51,1 -3,5 -1,2 -0,2 1,0 41,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 38,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 101 -51,1 -3,5 -1,2 -0,2 1,0 41,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 38,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 101 -51,1 -3,5 -1,2 -0,2 1,0 41,0 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 101 -51,1 -3,5 -1,2 -0,2 1,0 41,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 80 -49,0 -3,3 -1,6 -0,2 0,5 42,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 39,5
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 80 -49,0 -3,3 -1,6 -0,2 0,5 42,5 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 80 -49,0 -3,3 -1,6 -0,2 0,5 42,5 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 80 -49,0 -3,3 -1,6 -0,2 0,5 42,5 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 89 -27,7 -2,2 -1,8 -0,4 0,1 35,7 0,0 0,0 0,0 35,7
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 89 -27,7 -2,2 -1,8 -0,4 0,1 35,7 0,0 0,0 0,0 35,7
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 89 -27,7 -2,2 -1,8 -0,4 0,1 35,7 0,0 0,0 0,0 35,7
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 89 -27,7 -2,2 -1,8 -0,4 0,1 35,7 0,0 0,0 0,0 35,7

Immissionsort IP05 LrMo 44,6 dB(A) LrMi 50,3 dB(A) LrTaR 59,9 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 26,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 26,4 0,0 4,8 0,0 0,0 31,2
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 26,4 0,0 1,8 0,0 0,0 28,1
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 26,4 0,0 6,6 0,0 0,0 33,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 477 -64,6 -3,1 0,0 -0,9 0,0 45,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 477 -64,6 -3,1 0,0 -0,9 0,0 45,1 0,0 4,8 0,0 0,0 49,9
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 477 -64,6 -3,1 0,0 -0,9 0,0 45,1 0,0 1,8 0,0 0,0 46,9
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 477 -64,6 -3,1 0,0 -0,9 0,0 45,1 0,0 6,6 0,0 0,0 51,7
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 47,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 47,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 47,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 404 -63,1 -0,8 -1,0 -0,7 0,0 47,4 0,0 2,5 0,0 0,0 49,9
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 476 -64,5 -3,1 0,0 -0,9 0,0 56,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 476 -64,5 -3,1 0,0 -0,9 0,0 56,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 476 -64,5 -3,1 0,0 -0,9 0,0 56,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 476 -64,5 -3,1 0,0 -0,9 0,0 56,1 0,0 2,5 0,0 0,0 58,6
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 138 -53,8 -3,8 -1,6 -0,3 1,6 38,3 0,0 4,0 0,0 0,0 42,3
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 138 -53,8 -3,8 -1,6 -0,3 1,6 38,3 0,0 -3,0 0,0 0,0 35,3
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 138 -53,8 -3,8 -1,6 -0,3 1,6 38,3 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 138 -53,8 -3,8 -1,6 -0,3 1,6 38,3 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 126 -53,0 -3,7 -0,1 -0,2 0,9 39,9 0,0 -3,0 0,0 0,0 36,9
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 126 -53,0 -3,7 -0,1 -0,2 0,9 39,9 0,0 -3,0 0,0 0,0 36,9
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 126 -53,0 -3,7 -0,1 -0,2 0,9 39,9 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 126 -53,0 -3,7 -0,1 -0,2 0,9 39,9 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 103 -51,3 -3,6 -0,1 -0,2 0,0 40,9 0,0 -3,0 0,0 0,0 37,8
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 103 -51,3 -3,6 -0,1 -0,2 0,0 40,9 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 103 -51,3 -3,6 -0,1 -0,2 0,0 40,9 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 103 -51,3 -3,6 -0,1 -0,2 0,0 40,9 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 150 -32,3 -3,0 -1,1 -0,8 0,6 31,1 0,0 0,0 0,0 31,1
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 150 -32,3 -3,0 -1,1 -0,8 0,6 31,1 0,0 0,0 0,0 31,1
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 150 -32,3 -3,0 -1,1 -0,8 0,6 31,1 0,0 0,0 0,0 31,1
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 150 -32,3 -3,0 -1,1 -0,8 0,6 31,1 0,0 0,0 0,0 31,1
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Immissionsort IP07 LrMo 38,1 dB(A) LrMi 56,3 dB(A) LrTaR 66,3 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 33,9 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 33,9 0,0 4,8 0,0 0,0 38,7
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 33,9 0,0 1,8 0,0 0,0 35,7
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 33,9 0,0 6,6 0,0 0,0 40,5
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 51,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 51,4 0,0 4,8 0,0 0,0 56,2
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 51,4 0,0 1,8 0,0 0,0 53,2
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 51,4 0,0 6,6 0,0 0,0 58,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 54,9 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 54,9 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 54,9 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 211 -57,5 -0,1 0,0 -0,3 0,0 54,9 0,0 2,5 0,0 0,0 57,4
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 62,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 62,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 62,4 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 275 -59,8 -2,0 0,0 -0,5 0,0 62,4 0,0 2,5 0,0 0,0 64,9
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 275 -59,8 -4,5 -0,5 -0,5 2,0 32,7 0,0 4,0 0,0 0,0 36,7
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 275 -59,8 -4,5 -0,5 -0,5 2,0 32,7 0,0 -3,0 0,0 0,0 29,7
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 275 -59,8 -4,5 -0,5 -0,5 2,0 32,7 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 275 -59,8 -4,5 -0,5 -0,5 2,0 32,7 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 257 -59,2 -4,5 -0,8 -0,5 1,5 32,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 29,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 257 -59,2 -4,5 -0,8 -0,5 1,5 32,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 29,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 257 -59,2 -4,5 -0,8 -0,5 1,5 32,5 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 257 -59,2 -4,5 -0,8 -0,5 1,5 32,5 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 236 -58,4 -4,5 -2,4 -0,5 0,7 31,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 28,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 236 -58,4 -4,5 -2,4 -0,5 0,7 31,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 236 -58,4 -4,5 -2,4 -0,5 0,7 31,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 236 -58,4 -4,5 -2,4 -0,5 0,7 31,0 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 244 -36,5 0,0 -6,2 -1,2 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 244 -36,5 0,0 -6,2 -1,2 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 244 -36,5 0,0 -6,2 -1,2 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 244 -36,5 0,0 -6,2 -1,2 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9

Immissionsort IP21 LrMo 45,3 dB(A) LrMi 51,7 dB(A) LrTaR 61,5 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 29,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 29,1 0,0 4,8 0,0 0,0 33,9
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 29,1 0,0 1,8 0,0 0,0 30,8
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 29,1 0,0 6,6 0,0 0,0 35,7
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 46,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 46,5 0,0 4,8 0,0 0,0 51,3
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 46,5 0,0 1,8 0,0 0,0 48,3
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 46,5 0,0 6,6 0,0 0,0 53,1
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 50,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 50,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 50,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 339 -61,6 -0,5 -0,2 -0,5 0,0 50,1 0,0 2,5 0,0 0,0 52,6
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 57,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 57,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 57,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 422 -63,5 -2,9 0,0 -0,8 0,0 57,5 0,0 2,5 0,0 0,0 60,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 133 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,5 39,3 0,0 4,0 0,0 0,0 43,2
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 133 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,5 39,3 0,0 -3,0 0,0 0,0 36,2
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 133 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,5 39,3 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 133 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,5 39,3 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 125 -52,9 -3,5 0,0 -0,2 0,2 39,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 36,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 125 -52,9 -3,5 0,0 -0,2 0,2 39,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 36,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 125 -52,9 -3,5 0,0 -0,2 0,2 39,5 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 125 -52,9 -3,5 0,0 -0,2 0,2 39,5 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,3 39,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 36,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,3 39,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,3 39,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 0,3 39,0 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 90 -27,8 -3,2 0,0 -0,4 0,3 36,6 0,0 0,0 0,0 36,6
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 90 -27,8 -3,2 0,0 -0,4 0,3 36,6 0,0 0,0 0,0 36,6
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 90 -27,8 -3,2 0,0 -0,4 0,3 36,6 0,0 0,0 0,0 36,6
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 90 -27,8 -3,2 0,0 -0,4 0,3 36,6 0,0 0,0 0,0 36,6

SoundPLAN 7.2



Projekt: Schalltechnische Untersuchung zur 1. Änderung des  Bebauungsplanes "Mine-
ralwasser-Abfüllanlage Karweidach" des Marktes Oberstdorf

Datum: 05.09.2013 Auftragsnummer: LA12-274-G01.docx Seite: 62

S 08.09.13 15:25 P 09.09.13 08:31

Mittlere
Ausbreitung

7SP71_LA12-274 - G01-Sport und Freizeitlärm Sonntags
RSPS1008.res

Seite 3
06.09.2013 10:59

Name ZB LwA'
dB(A)

l / S
m,m²

LwA
dB(A)

KI
d

Ko
dB

s
m

Adiv
dB

Agr
dB

Aba
dB

Aat
dB

Re
dB

Aw
dB

Ls
dB(A)

ADI
dB

dLw
dB

ZR
dB

Cmet
dB

Lr
dB(A)

Immissionsort IP22 LrMo 46,5 dB(A) LrMi 51,6 dB(A) LrTaR 61,0 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 4,8 0,0 0,0 31,3
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 1,8 0,0 0,0 28,3
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,0 26,5 0,0 6,6 0,0 0,0 33,1
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 500 -65,0 -3,1 -0,3 -1,0 1,9 46,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 500 -65,0 -3,1 -0,3 -1,0 1,9 46,2 0,0 4,8 0,0 0,0 51,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 500 -65,0 -3,1 -0,3 -1,0 1,9 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 48,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 500 -65,0 -3,1 -0,3 -1,0 1,9 46,2 0,0 6,6 0,0 0,0 52,8
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,5 48,0 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,5 48,0 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,5 48,0 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 436 -63,8 -1,0 0,0 -0,7 0,5 48,0 0,0 2,5 0,0 0,0 50,5
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 500 -65,0 -3,2 -0,3 -1,0 1,9 57,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 500 -65,0 -3,2 -0,3 -1,0 1,9 57,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 500 -65,0 -3,2 -0,3 -1,0 1,9 57,2 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 500 -65,0 -3,2 -0,3 -1,0 1,9 57,2 0,0 2,5 0,0 0,0 59,7
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 150 -54,5 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,8 0,0 4,0 0,0 0,0 44,8
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 150 -54,5 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,8 0,0 -3,0 0,0 0,0 37,8
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 150 -54,5 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,8 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 150 -54,5 -3,7 0,0 -0,3 3,3 40,8 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 154 -54,7 -3,7 0,0 -0,3 3,2 40,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 37,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 154 -54,7 -3,7 0,0 -0,3 3,2 40,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 37,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 154 -54,7 -3,7 0,0 -0,3 3,2 40,5 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 154 -54,7 -3,7 0,0 -0,3 3,2 40,5 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 173 -55,7 -3,8 0,0 -0,3 3,3 39,4 0,0 -3,0 0,0 0,0 36,4
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 173 -55,7 -3,8 0,0 -0,3 3,3 39,4 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 173 -55,7 -3,8 0,0 -0,3 3,3 39,4 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 173 -55,7 -3,8 0,0 -0,3 3,3 39,4 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 125 -30,7 -3,5 0,0 -0,6 3,4 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 125 -30,7 -3,5 0,0 -0,6 3,4 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 125 -30,7 -3,5 0,0 -0,6 3,4 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 125 -30,7 -3,5 0,0 -0,6 3,4 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3

Immissionsort IP23 LrMo 46,0 dB(A) LrMi 49,4 dB(A) LrTaR 58,5 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 23,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 23,8 0,0 4,8 0,0 0,0 28,5
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 23,8 0,0 1,8 0,0 0,0 25,5
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 23,8 0,0 6,6 0,0 0,0 30,4
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 462 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 43,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 462 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 43,8 0,0 4,8 0,0 0,0 48,5
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 462 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 43,8 0,0 1,8 0,0 0,0 45,5
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 462 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 43,8 0,0 6,6 0,0 0,0 50,3
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 44,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 44,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 44,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 387 -62,8 -0,7 -4,0 -0,7 0,0 44,8 0,0 2,5 0,0 0,0 47,3
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 461 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 54,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 461 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 54,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 461 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 54,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 461 -64,3 -3,0 -1,7 -0,9 0,0 54,8 0,0 2,5 0,0 0,0 57,3
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 120 -52,5 -3,4 0,0 -0,2 0,0 39,8 0,0 4,0 0,0 0,0 43,8
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 120 -52,5 -3,4 0,0 -0,2 0,0 39,8 0,0 -3,0 0,0 0,0 36,8
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 120 -52,5 -3,4 0,0 -0,2 0,0 39,8 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 120 -52,5 -3,4 0,0 -0,2 0,0 39,8 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 117 -52,4 -3,4 0,0 -0,2 0,1 40,1 0,0 -3,0 0,0 0,0 37,1
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 117 -52,4 -3,4 0,0 -0,2 0,1 40,1 0,0 -3,0 0,0 0,0 37,1
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 117 -52,4 -3,4 0,0 -0,2 0,1 40,1 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 117 -52,4 -3,4 0,0 -0,2 0,1 40,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 1,0 39,7 0,0 -3,0 0,0 0,0 36,7
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 1,0 39,7 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 1,0 39,7 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 132 -53,4 -3,6 0,0 -0,3 1,0 39,7 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 85 -27,4 -3,0 0,0 -0,4 0,7 37,7 0,0 0,0 0,0 37,7
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 85 -27,4 -3,0 0,0 -0,4 0,7 37,7 0,0 0,0 0,0 37,7
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 85 -27,4 -3,0 0,0 -0,4 0,7 37,7 0,0 0,0 0,0 37,7
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 85 -27,4 -3,0 0,0 -0,4 0,7 37,7 0,0 0,0 0,0 37,7
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Immissionsort IP24 LrMo 39,9 dB(A) LrMi 51,8 dB(A) LrTaR 61,8 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 29,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 29,6 0,0 4,8 0,0 0,0 34,4
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 29,6 0,0 1,8 0,0 0,0 31,4
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 29,6 0,0 6,6 0,0 0,0 36,2
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 412 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 46,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 412 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 46,8 0,0 4,8 0,0 0,0 51,6
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 412 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 46,8 0,0 1,8 0,0 0,0 48,6
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 412 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 46,8 0,0 6,6 0,0 0,0 53,4
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 50,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 50,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 50,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 326 -61,3 -0,5 0,0 -0,5 0,0 50,6 0,0 2,5 0,0 0,0 53,1
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 411 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 57,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 411 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 57,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 411 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 57,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 411 -63,3 -2,8 0,0 -0,8 0,0 57,8 0,0 2,5 0,0 0,0 60,3
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 171 -55,6 -3,8 -2,5 -0,3 0,1 33,9 0,0 4,0 0,0 0,0 37,9
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 171 -55,6 -3,8 -2,5 -0,3 0,1 33,9 0,0 -3,0 0,0 0,0 30,9
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 171 -55,6 -3,8 -2,5 -0,3 0,1 33,9 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 171 -55,6 -3,8 -2,5 -0,3 0,1 33,9 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 165 -55,3 -3,8 -2,3 -0,3 0,2 34,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 31,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 165 -55,3 -3,8 -2,3 -0,3 0,2 34,5 0,0 -3,0 0,0 0,0 31,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 165 -55,3 -3,8 -2,3 -0,3 0,2 34,5 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 165 -55,3 -3,8 -2,3 -0,3 0,2 34,5 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 172 -55,7 -3,8 -1,8 -0,3 0,8 35,1 0,0 -3,0 0,0 0,0 32,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 172 -55,7 -3,8 -1,8 -0,3 0,8 35,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 172 -55,7 -3,8 -1,8 -0,3 0,8 35,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 172 -55,7 -3,8 -1,8 -0,3 0,8 35,1 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 128 -31,0 0,0 -8,4 -0,6 0,8 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 128 -31,0 0,0 -8,4 -0,6 0,8 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 128 -31,0 0,0 -8,4 -0,6 0,8 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 128 -31,0 0,0 -8,4 -0,6 0,8 28,6 0,0 0,0 0,0 28,6

Immissionsort IP25 LrMo 39,3 dB(A) LrMi 51,0 dB(A) LrTaR 61,0 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 28,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 28,3 0,0 4,8 0,0 0,0 33,1
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 28,3 0,0 1,8 0,0 0,0 30,1
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 28,3 0,0 6,6 0,0 0,0 34,9
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 442 -63,9 -2,9 0,0 -0,9 0,0 46,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 442 -63,9 -2,9 0,0 -0,9 0,0 46,1 0,0 4,8 0,0 0,0 50,8
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 442 -63,9 -2,9 0,0 -0,9 0,0 46,1 0,0 1,8 0,0 0,0 47,8
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 442 -63,9 -2,9 0,0 -0,9 0,0 46,1 0,0 6,6 0,0 0,0 52,6
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 49,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 49,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 49,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 370 -62,4 -0,6 0,0 -0,6 0,0 49,3 0,0 2,5 0,0 0,0 51,8
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 441 -63,9 -2,9 0,0 -0,8 0,0 57,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 441 -63,9 -2,9 0,0 -0,8 0,0 57,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 441 -63,9 -2,9 0,0 -0,8 0,0 57,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 441 -63,9 -2,9 0,0 -0,8 0,0 57,1 0,0 2,5 0,0 0,0 59,6
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 206 -57,3 -3,9 -2,6 -0,4 1,9 33,8 0,0 4,0 0,0 0,0 37,8
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 206 -57,3 -3,9 -2,6 -0,4 1,9 33,8 0,0 -3,0 0,0 0,0 30,8
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 206 -57,3 -3,9 -2,6 -0,4 1,9 33,8 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 206 -57,3 -3,9 -2,6 -0,4 1,9 33,8 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 203 -57,1 -3,9 -2,9 -0,4 1,8 33,6 0,0 -3,0 0,0 0,0 30,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 203 -57,1 -3,9 -2,9 -0,4 1,8 33,6 0,0 -3,0 0,0 0,0 30,5
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 203 -57,1 -3,9 -2,9 -0,4 1,8 33,6 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 203 -57,1 -3,9 -2,9 -0,4 1,8 33,6 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 215 -57,6 -3,9 -2,8 -0,4 1,9 33,2 0,0 -3,0 0,0 0,0 30,2
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 215 -57,6 -3,9 -2,8 -0,4 1,9 33,2 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 215 -57,6 -3,9 -2,8 -0,4 1,9 33,2 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 215 -57,6 -3,9 -2,8 -0,4 1,9 33,2 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 168 -33,3 0,0 -9,7 -0,8 2,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 168 -33,3 0,0 -9,7 -0,8 2,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 168 -33,3 0,0 -9,7 -0,8 2,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 168 -33,3 0,0 -9,7 -0,8 2,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
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Immissionsort IP26 LrMo 42,2 dB(A) LrMi 39,2 dB(A) LrTaR 44,1 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 10,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 10,3 0,0 4,8 0,0 0,0 15,1
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 10,3 0,0 1,8 0,0 0,0 12,1
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 10,3 0,0 6,6 0,0 0,0 16,9
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 526 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 29,0 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 526 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 29,0 0,0 4,8 0,0 0,0 33,8
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 526 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 29,0 0,0 1,8 0,0 0,0 30,8
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 526 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 29,0 0,0 6,6 0,0 0,0 35,6
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 31,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 31,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 31,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 466 -64,4 -1,0 -15,4 -0,8 0,0 31,3 0,0 2,5 0,0 0,0 33,8
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 525 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 40,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 525 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 40,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 525 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 40,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 525 -65,4 -3,0 -15,2 -1,0 0,0 40,1 0,0 2,5 0,0 0,0 42,6
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 175 -55,8 -3,2 0,0 -0,3 0,0 36,6 0,0 4,0 0,0 0,0 40,6
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 175 -55,8 -3,2 0,0 -0,3 0,0 36,6 0,0 -3,0 0,0 0,0 33,6
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 175 -55,8 -3,2 0,0 -0,3 0,0 36,6 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 175 -55,8 -3,2 0,0 -0,3 0,0 36,6 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 180 -56,1 -3,3 0,0 -0,3 0,0 36,3 0,0 -3,0 0,0 0,0 33,3
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 180 -56,1 -3,3 0,0 -0,3 0,0 36,3 0,0 -3,0 0,0 0,0 33,3
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 180 -56,1 -3,3 0,0 -0,3 0,0 36,3 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 180 -56,1 -3,3 0,0 -0,3 0,0 36,3 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 201 -57,0 -3,5 0,0 -0,4 0,0 35,1 0,0 -3,0 0,0 0,0 32,1
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 201 -57,0 -3,5 0,0 -0,4 0,0 35,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 201 -57,0 -3,5 0,0 -0,4 0,0 35,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 201 -57,0 -3,5 0,0 -0,4 0,0 35,1 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 154 -32,5 -3,1 0,0 -0,8 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 31,5
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 154 -32,5 -3,1 0,0 -0,8 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 31,5
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 154 -32,5 -3,1 0,0 -0,8 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 31,5
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 154 -32,5 -3,1 0,0 -0,8 0,0 31,5 0,0 0,0 0,0 31,5

Immissionsort IP27 LrMo 43,0 dB(A) LrMi 49,9 dB(A) LrTaR 59,6 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 26,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 26,6 0,0 4,8 0,0 0,0 31,3
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 26,6 0,0 1,8 0,0 0,0 28,3
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 26,6 0,0 6,6 0,0 0,0 33,2
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 501 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 44,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 501 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 44,8 0,0 4,8 0,0 0,0 49,5
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 501 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 44,8 0,0 1,8 0,0 0,0 46,5
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 501 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 44,8 0,0 6,6 0,0 0,0 51,4
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 47,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 47,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 47,6 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 437 -63,8 -0,9 0,0 -0,7 0,0 47,6 0,0 2,5 0,0 0,0 50,1
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 500 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 55,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 500 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 55,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 500 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 55,8 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 500 -65,0 -3,0 0,0 -1,0 0,0 55,8 0,0 2,5 0,0 0,0 58,3
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 163 -55,3 -3,1 0,0 -0,3 0,0 37,3 0,0 4,0 0,0 0,0 41,3
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 163 -55,3 -3,1 0,0 -0,3 0,0 37,3 0,0 -3,0 0,0 0,0 34,3
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 163 -55,3 -3,1 0,0 -0,3 0,0 37,3 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 163 -55,3 -3,1 0,0 -0,3 0,0 37,3 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 166 -55,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 37,1 0,0 -3,0 0,0 0,0 34,1
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 166 -55,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 37,1 0,0 -3,0 0,0 0,0 34,1
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 166 -55,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 37,1 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 166 -55,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 37,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 185 -56,3 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,9 0,0 -3,0 0,0 0,0 32,9
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 185 -56,3 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,9 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 185 -56,3 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,9 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 185 -56,3 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,9 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 137 -31,5 -2,9 0,0 -0,7 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 137 -31,5 -2,9 0,0 -0,7 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 137 -31,5 -2,9 0,0 -0,7 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 137 -31,5 -2,9 0,0 -0,7 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0 32,7
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Immissionsort IP28 LrMo 40,7 dB(A) LrMi 50,3 dB(A) LrTaR 60,1 dB(A)
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMo 34,4 285253 89,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 27,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrMi 34,4 285253 89,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 27,1 0,0 4,8 0,0 0,0 31,8
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrA 34,4 285253 89,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 27,1 0,0 1,8 0,0 0,0 28,8
Modellf luglärm Elektromotoren Sonntags LrTa 34,4 285253 89,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 27,1 0,0 6,6 0,0 0,0 33,7
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMo 92,0 74 110,7 0 3 481 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 45,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrMi 92,0 74 110,7 0 3 481 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 45,3 0,0 4,8 0,0 0,0 50,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrA 92,0 74 110,7 0 3 481 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 45,3 0,0 1,8 0,0 0,0 47,0
Modellf luglärm Elektromotoren Start Sonn LrTa 92,0 74 110,7 0 3 481 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 45,3 0,0 6,6 0,0 0,0 51,9
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMo 55,4 285253 110,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 48,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrMi 55,4 285253 110,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 48,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrA 55,4 285253 110,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 48,1 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Sonnt LrTa 55,4 285253 110,0 0 3 417 -63,4 -0,8 0,0 -0,7 0,0 48,1 0,0 2,5 0,0 0,0 50,6
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMo 103,0 74 121,7 0 3 480 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 56,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrMi 103,0 74 121,7 0 3 480 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 56,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrA 103,0 74 121,7 0 3 480 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 56,3 0,0 0,0
Modellf luglärm Verbrennungsmotoren Start LrTa 103,0 74 121,7 0 3 480 -64,6 -2,9 0,0 -0,9 0,0 56,3 0,0 2,5 0,0 0,0 58,8
Tennisplatz 1 Sonntags LrMo 64,9 644 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 4,0 0,0 0,0 39,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrMi 64,9 644 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 32,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrA 64,9 644 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 0,0
Tennisplatz 1 Sonntags LrTa 64,9 644 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMo 64,8 662 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 32,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrMi 64,8 662 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 32,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrA 64,8 662 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 0,0
Tennisplatz 2 Sonntags LrTa 64,8 662 93,0 0 3 205 -57,2 -3,4 0,0 -0,4 0,0 35,0 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrMo 64,7 681 93,0 0 3 221 -57,9 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,1 0,0 -3,0 0,0 0,0 31,1
Tennisplatz 3 Sonntags LrMi 64,7 681 93,0 0 3 221 -57,9 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrA 64,7 681 93,0 0 3 221 -57,9 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,1 0,0 0,0
Tennisplatz 3 Sonntags LrTa 64,7 681 93,0 0 3 221 -57,9 -3,5 0,0 -0,4 0,0 34,1 0,0 0,0
Parkplatz Sportanalge LrMo 41,8 401 67,8 173 -33,5 -2,1 -1,5 -0,9 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9
Parkplatz Sportanalge LrMi 41,8 401 67,8 173 -33,5 -2,1 -1,5 -0,9 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9
Parkplatz Sportanalge LrA 41,8 401 67,8 173 -33,5 -2,1 -1,5 -0,9 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9
Parkplatz Sportanalge LrTa 41,8 401 67,8 173 -33,5 -2,1 -1,5 -0,9 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 29,9
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10.11 Freizeit- und Sportlärm Spitzenpegel – Berechnung
Mittlere

Ausbreitung
7SP71_LA12-274 - G01-Sport- und Freizeitlärm Spitzenpegel
RSPS1009.res

Seite 1
02.09.2013 18:05
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Immissionsort IP04
Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 108 -51,6 -3,9 -0,8 -0,2 1,0 65,4 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 108 -51,6 -3,9 -0,8 -0,2 1,0 65,4 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 108 -51,6 -3,9 -0,8 -0,2 1,0 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 108 -51,6 -3,9 -0,8 -0,2 1,0 65,4 0,0

Immissionsort IP05

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 145 -54,2 -4,0 0,0 -0,3 0,5 62,9 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 145 -54,2 -4,0 0,0 -0,3 0,5 62,9 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 145 -54,2 -4,0 0,0 -0,3 0,5 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 62,9
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 145 -54,2 -4,0 0,0 -0,3 0,5 62,9 0,0

Immissionsort IP07

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 263 -59,4 -4,6 -1,5 -0,5 2,0 57,0 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 263 -59,4 -4,6 -1,5 -0,5 2,0 57,0 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 263 -59,4 -4,6 -1,5 -0,5 2,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 263 -59,4 -4,6 -1,5 -0,5 2,0 57,0 0,0

Immissionsort IP21

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 111 -51,9 -3,7 0,0 -0,2 0,2 65,5 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 111 -51,9 -3,7 0,0 -0,2 0,2 65,5 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 111 -51,9 -3,7 0,0 -0,2 0,2 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 111 -51,9 -3,7 0,0 -0,2 0,2 65,5 0,0

Immissionsort IP22

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 136 -53,6 -3,8 0,0 -0,3 3,2 66,5 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 136 -53,6 -3,8 0,0 -0,3 3,2 66,5 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 136 -53,6 -3,8 0,0 -0,3 3,2 66,5 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 136 -53,6 -3,8 0,0 -0,3 3,2 66,5 0,0

Immissionsort IP23

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 101 -51,1 -3,5 0,0 -0,2 0,0 66,2 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 101 -51,1 -3,5 0,0 -0,2 0,0 66,2 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 101 -51,1 -3,5 0,0 -0,2 0,0 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66,2
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 101 -51,1 -3,5 0,0 -0,2 0,0 66,2 0,0

Immissionsort IP24

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 150 -54,5 -3,9 -4,8 -0,3 0,2 57,8 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 150 -54,5 -3,9 -4,8 -0,3 0,2 57,8 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 150 -54,5 -3,9 -4,8 -0,3 0,2 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 57,8
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 150 -54,5 -3,9 -4,8 -0,3 0,2 57,8 0,0

Immissionsort IP25

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 186 -56,4 -3,9 -5,4 -0,4 2,0 56,9 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 186 -56,4 -3,9 -5,4 -0,4 2,0 56,9 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 186 -56,4 -3,9 -5,4 -0,4 2,0 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 186 -56,4 -3,9 -5,4 -0,4 2,0 56,9 0,0

Immissionsort IP26

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 162 -55,2 -3,3 0,0 -0,3 0,0 62,2 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 162 -55,2 -3,3 0,0 -0,3 0,0 62,2 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 162 -55,2 -3,3 0,0 -0,3 0,0 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 62,2
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 162 -55,2 -3,3 0,0 -0,3 0,0 62,2 0,0

Immissionsort IP27

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 148 -54,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 63,1 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 148 -54,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 63,1 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 148 -54,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 63,1
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 148 -54,4 -3,2 0,0 -0,3 0,0 63,1 0,0

Immissionsort IP28

Spitzenpegel Tennisplätze LrMo 118,0 118,0 0 3 187 -56,4 -3,4 -0,3 -0,4 0,0 60,4 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrA 118,0 118,0 0 3 187 -56,4 -3,4 -0,3 -0,4 0,0 60,4 0,0 0,0
Spitzenpegel Tennisplätze LrTa 118,0 118,0 0 3 187 -56,4 -3,4 -0,3 -0,4 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4
Spitzenpegel Tennisplätze LrN 118,0 118,0 0 3 187 -56,4 -3,4 -0,3 -0,4 0,0 60,4 0,0
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10.12 Bezugsfläche
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10.13 Berechnung der Immissionskontingente
Mittlere

Ausbreitung
7SP71_LA12-274 - G01-EK SO
RSPS1006.res

Seite 1
28.08.2013 13:07
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Immissionsort IP01 LrT 46,7 dB(A) LrN 31,7 dB(A)
EK SO LrT 61,0 28578 105,6 0 0 246 -58,8 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 46,7
EK SO LrN 61,0 28578 105,6 0 0 246 -58,8 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 -15,0 0,0 31,7

Immissionsort IP02 LrT 47,1 dB(A) LrN 32,1 dB(A)

EK SO LrT 61,0 28578 105,6 0 0 237 -58,5 0,0 0,0 0,0 47,1 0,0 0,0 0,0 47,1
EK SO LrN 61,0 28578 105,6 0 0 237 -58,5 0,0 0,0 0,0 47,1 0,0 -15,0 0,0 32,1
Immissionsort IP03 LrT 46,5 dB(A) LrN 31,5 dB(A)

EK SO LrT 61,0 28578 105,6 0 0 254 -59,1 0,0 0,0 0,0 46,5 0,0 0,0 0,0 46,5
EK SO LrN 61,0 28578 105,6 0 0 254 -59,1 0,0 0,0 0,0 46,5 0,0 -15,0 0,0 31,5

Immissionsort IP04 LrT 48,3 dB(A) LrN 33,3 dB(A)
EK SO LrT 61,0 28578 105,6 0 0 205 -57,2 0,0 0,0 0,0 48,3 0,0 0,0 0,0 48,3
EK SO LrN 61,0 28578 105,6 0 0 205 -57,2 0,0 0,0 0,0 48,3 0,0 -15,0 0,0 33,3

Immissionsort IP05 LrT 45,4 dB(A) LrN 30,4 dB(A)

EK SO LrT 61,0 28578 105,6 0 0 286 -60,1 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0 0,0 0,0 45,4
EK SO LrN 61,0 28578 105,6 0 0 286 -60,1 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0 -15,0 0,0 30,4
Immissionsort IP06 LrT 46,0 dB(A) LrN 31,0 dB(A)

EK SO LrT 61,0 28578 105,6 0 0 269 -59,6 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 46,0
EK SO LrN 61,0 28578 105,6 0 0 269 -59,6 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 -15,0 0,0 31,0
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10.14 Immissionskontingente Rasterlärmkarte
Es ist die Immissionskontingentskarte für den Zeitbereich tagsüber dargestellt.

Die Werte nachts sind um 15 dB(A) geringer

Die Werte für die Ruhezeiten nach der 18. BImSchV sind um 5 dB(A) geringer
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